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E responsabilita dellinstallatore/proprietario verificare e
attenersi a specifiche disposizioni locali prima dell’instal-
lazione.

La Jacuzzi Europe S.p.A. non da nessuna garanzia al ri-
guardo e declina ogni responsabilita circa la conformita
dellinstallazione effettuata.

Caratteristiche tecniche

La MaxiJacuzzi® mod. Andros (¢Z 1; ¢ 2) ha una capacita di cir-
ca 1260 litri. Lalimentazione & monofase (220-240 V) e tutti gli or-
gani elettromeccanici e le tubazioni sono contenuti entro il perime-
tro. Dispone di 1 pompa a due velocita da 2 Hp.

Le bocchette idromassaggio sono 25.

Lo skimmer contiene 1 cartuccia filtrante per assicurare la filtrazio-
ne dellacqua; la superficie filtrante & pari a 2,3 m”

Andros Performance: in questo caso, I'azione filtrante & assicurata da
un filtro a sabbia (fornito a parte, con una pompa di ricircolo e una base
di supporto, vedi il rispettivo manuale d'installazione).

Assorbimento massimo dell’impianto

Alimentazione Consumo tot. riscaldatore Spa-Pak
(monofase) elettrico + idromassaggio (optional)
Volt Hertz | Ampere kW Ampere | kW | (k): a 230 V (monofase)
220-240 ~| 50 | 17 ® 3,7 ) 2,5 (k) 0’5(J) ()): potenza assorbita max.
Pesi
peso netto volume d'acqua din;:er:]s?)?e pei)ct)arlgax
kg litri n°® kg
~ 290 ~ 1260 5-6 ~ 2030
! ) . carico medio carico concentrato
area impegnata area d'appoggio su area impegnata sullarea d'appoggio
m? m? kg/m? kg/m?
~ 3,61 ~ 3,46 ~ 562 ~ 586

L'impianto elettrico che alimenta la spa deve essere tassativamente di-
mensionato per il massimo consumo (come indicato nella tabella). Nel
caso non fosse disponibile sufficiente energia elettrica, € comunque pos-
sibile attivare un limitatore elettronico di consumo.

- consumo alternativo: 3,6 KW (azionando la pompa idromassaggio, il
riscaldatore elettrico si spegne).

Sicurezza d’uso

B Limpianto, se installato da personale qualificato rispettando le dispo-
sizioni riportate nella parte seconda del manuale allegato, non presen-
ta rischi per l'utente. La sicurezza, perd, & anche legata ad un uso ade-
guato, secondo quanto previsto nella parte prima, mentre utente deve
demandare a personale qualificato le operazioni descritte nella parte
seconda.

B E importante assicurarsi che il personale incaricato dell'installazione o della
gestione dellimpianto sia qualificato in relazione alle disposizioni di legge in
vigore nel Paese in cui viene effettuata linstallazione.

B Per eventuali manutenzioni straordinarie e/o riparazioni si raccomanda di
rivolgersi a Centri Autorizzati e di usare solo ricambi originali.
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Predisposizione per I'installazione

B Le MaxiJacuzzi® sono dotate di scarico predisposto come in ¢Z 1,
part.1; ¢& 3, part. B.

A cura del Cliente deve essere predisposto un pozzetto di scarico, di a-
deguate dimensioni ed ispezionabile per 'eventuale pulizia.

W Andros Performance: si deve anche prevedere il collegamento
allo scarico per i periodici controlavaggi e l'eventuale svuotamento
del filtro a sabbia montato sullo spa-pak, nonché il collegamento
idraulico ed elettrico tra lo spa-pak e la MaxiJacuzzi® (vedi il rispetti-
vo manuale d'installazione).

ATTENZIONE: Prima di predisporre il pozzetto di scarico con-
sultare le autorita locali per le norme che regolano lo scarico
di acqua trattata chimicamente.

B Per gli svuotamenti periodici della Maxidacuzzi® si pud collegare un
tubo alla valvola di scarico, togliendo prima il tappo di chiusura e avvi-
tando il raccordo con guamizione (forniti, ¢ 3, part. B).

NOTA: Per aprire la valvola si deve ruotare la ghiera in senso antiorario
e tirarla; nel caso quindi si decida di collegare in modo fisso la
MaxiJacuzzi® al pozzetto di scarico, é consigliabile installare una valvola
a valle, by-passando la valvola montata in fabbrica.

B In base alla tipologia d'installazione scelta verra quindi posizionato il
pozzetto di scarico.
Andros/Andros Performance puo essere installata in diversi modi:

- appoggiata sul pavimento o su una base predisposta specificata-

mente (¢ 5).

- a semi-incasso, in modo che solo la base della MaxiJacuzzi® risulti
incassata e restino quindi liberi i pannelli di copertura laterali (¢Z 6).
In questo caso, & opportuno predisporre delle pedane rimuovibili (in
compensato marino, ecc.) che, oltre a completare esteticamente ['in-
stallazione, permettono di rimuovere i pannelli in modo pil agevole.
Le misure dellincasso a pavimento si ricavano da quelle della base
della Maxidacuzzi® (¢ 1).

ad incasso, con il bordo vasca a filo pavimento (¢Z 7 e 8). In que-
sto caso, si dovra realizzare una base di supporto sotto il fondo della
vasca (in calcestruzzo, putrelle d'acciaio, (part.1).

Deve essere assicurata 'accessibilita alle tubazioni e a tutti gli organi
elettromeccanici presenti sotto la vasca, per esempio ricavando un
corridoio attorno al perimetro esterno, sufficientemente ampio (circa
80 cm) per effettuare tutti i collegamenti elettrici ed idraulici e per e-
ventuali interventi di manutenzione (part.2). Detto corridoio potra es-
sere chiuso con delle pedane rimuovibili (part.3), sorrette da oppor-
tuni sostegni (part.4). Deve essere inoltre previsto il drenaggio di e-
ventuali ristagni d'acqua (part.5).

Un'esposizione prolungata al sole potrebbe danneggiare il ma-
teriale del guscio della spa, data la sua capacita di assorbire il ca-
lore (i colori scuri in particolare). Quando non & in uso, non lasciare
la spa esposta al sole senza un'adeguata protezione (copertura ter-
mica, gazebo, ecc.). | danni derivanti dalla non osservanza delle pre-
senti avvertenze non sono coperti dalla garanzia.

B In ogni caso si dovra realizzare una base di supporto adeguata al cari-
co della MaxiJacuzzi® mod. Andros, tenendo conto della tabella “Pesi” su
riportata.



B Andros Performance: il gruppo filtrante (spa-pak) pud essere
collocato in qualsiasi posizione, ma la distanza massima dalla mini-
piscina non deve essere superiore ai 4 m. Se linstallazione viene
fatta all'esterno (in zone molto fredde) si raccomanda di prevedere
delle valvole che consentano di drenare totalmente le tubazioni che
collegheranno la MaxiJacuzzi® con lo spa-pak.

Qualora necessario, lo spa-pak pud essere installato su un piano
ribassato (rispetto alla MaxiJacuzzi®) con un dislivello massimo di 1
m; dislivelli maggiori possono ridurre la portata della pompa di filtra-
zione.

Lo spa-pak deve essere installato in modo che non sia accessibi-
le alle persone senza l'uso di chiavi, o utensili, e protetto dallacqua
e dalle intemperie (deve essere inoltre garantita un'adeguata area-
zione).

B Per il riempimento della MaxiJacuzzi® ci si pud servire del tubo usato
per innaffiare il giardino.

Qualora la Maxilacuzzi® venga collegata, per i caricamenti pe-
riodici, alla rete idrica cittadina che fornisce acqua potabile,
detto collegamento deve essere effettuato nel rispetto della
norma EN1717, adottando le modalita di protezione anti-in-
quinamento “AA” “AB” o “AD”. Per eventuali chiarimenti, si
consiglia di rivolgersi alla propria Azienda di fornitura idrica
e/o al proprio idraulico.

B In caso di installazione allinterno, occorre tener presente che l'eva-
porazione dell'acqua della MaxiJacuzzi® (soprattutto con temperature
elevate) pud generare livelli di umidita molto alti. La ventilazione natura-
le o forzata contribuisce a mantenere il comfort personale e a ridurre i
danni all'immobile causati dall'umidita.

La Jacuzzi Europe declina ogni responsabilita per eventuali danni
derivanti dall'eccessiva umidita o dalle tracimazioni d'acqua. Consul-
tare uno specialista per l'installazione all'interno.

B Per quanto concerne l'adeguatezza dellimpianto elettrico e dei collega-
menti, bisogna riferirsi alla seconda parte del manuale d'installazione e uso &
manutenzione (vedi capitolo “SICUREZZA ELETTRICA).

B Si consiglia di predisporre I'alimentazione elettrica con singola li-
nea monofase, come indicato in ¢ 4.

W In ogni caso, I'installatore dovra utilizzare dei cavi di sezione a-
deguata protetti opportunamente, aventi caratteristiche non in-
feriori al tipo H 06 VV-F

B Andros Performance: predisporre un cavo per il collegamento
elettrico della pompa dello spa-pak alla cassetta della minipisicina.

Nota: Le sezioni dei conduttori dovranno comunque tener
conto non solo dell’assorbimento dell’impianto, ma anche del
percorso dei cavi e delle distanze, dei sistemi di protezione
scelti e delle norme specifiche per gli impianti elettrici a posa
fissa vigenti nel Paese in viene installata la Maxilacuzzi®. La
morsettiera della cassetta elettrica & predisposta per accetta-
re cavi con sezioni fino a 6 mm>.

W Per garantire il grado di protezione contro i getti d'acqua previsto
dalle norme e per facilitare il collegamento con la rete elettrica, sulla

cassetta elettrica e stato montato un pressacavo M25 x 1,56 mm.

M Linstallatore dovra rispettare le suddette prescrizioni, nonché utilizza-
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re raccordi stagni nei punti di giunzione e dovra garantire il
rispetto delle norme specifiche per Pimpiantistica vigenti nel
Paese in cui viene installata la MaxiJacuzzi®.

E obbligatorio il rispetto di questa prescrizione: qualsiasi al-
tra procedura é vietata.

Sicurezza elettrica

Andros/Andros Performance & un'apparecchiatura sicura, costruita nel ri-
spetto delle norme EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014 e collaudata
durante la produzione, per garantire la sicurezza dellutente.

B Linstallazione deve essere eseguita da personale qualificato, che
deve garantire il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, nonché
essere abilitato ad effettuare l'installazione.

E responsabilita dell’installatore la scelta dei materiali in rela-
zione all’'uso, ’esecuzione corretta dei lavori, la verifica dello
stato dell’impianto a cui si allaccia 'apparecchio e P'idoneita
dello stesso a garantire la sicurezza d’uso, relativa agli inter-
venti di manutenzione ed ispezionabilita dell’impianto.

B Le MaxiJacuzzi® sono apparecchi di classe “I" e pertanto devono
essere collegate in modo permanente, senza giunzioni intermedie,
alla rete elettrica ed allimpianto di protezione (impianto di terra).

Limpianto elettrico del’limmobile deve essere provvisto di
interruttore differenziale da 0,03 A e di un circuito di protezio-
ne (terra) efficiente. Verificare il buon funzionamento
dell’interruttore differenziale premendo il pulsante di prova
(TEST), che deve scattare.

Le parti contenenti dei componenti elettrici, ad eccezione dei
dispositivi di comando remoto, devono essere posizionati o
fissati in modo che non possano cadere dentro la minipi-
scina. Componenti e apparecchiature sotto tensione non de-
vono essere accessibili a chi e' immerso nella minipscina.

B Per lallacciamento alla rete elettrica s'impone linstallazione di un
interruttore onnipolare di sezionamento (& 4), da collocare in una zona
che rispetti le prescrizioni di sicurezza e comunque non raggiungibile
dagli utenti che stanno usando la MaxiJacuzzi®.

E obbligatorio il rispetto di questa prescrizione: qualsiasi al-
tra procedura é vietata.

B || suddetto interruttore onnipolare dovra garantire un’apertura dei
contatti di almeno 3 mm e dovra essere idoneo alla tensione e corren-
te specificate nel cap. “Caratteristiche tecniche”.

W Linstallazione di dispositivi elettrici ed apparecchi (prese, interruttori,
ecc.) nelle vicinanze della Maxidacuzzi® deve essere conforme alle
disposizioni di legge e norme del Paese in cui viene installata la
Maxidacuzzi®.

B Ai fini del collegamento equipotenziale previsto dalle specifiche
norme nazionali, linstallatore dovra usare il morsetto predisposto
(norme EN 60335.2.60) sulla cassetta elettrica (¢& 4), e contraddi-
stinto dal simbolo ¥

In particolare, dovra essere realizzata 'equipotenzialita di tutte le masse
metalliche circostanti la minipiscina, ad esempio tubazioni idriche, del
gas, eventuali pedane metalliche perimetrali, ecc.



It is the responsibility of the installer/owner to ascertain
compliance with specific local regulations prior to installation.
Jacuzzi Europe S.p.A. gives no guarantee in this respect and
denies all responsibility regarding compliance of the instal-
lation carried out.

Technical specifications

The Maxidacuzzi Andros (¢ 1; ¢ 2) has a capacity of ap-
proximately 1260 litres. Its power supply is single-phase (220-240
V), and all its electro-mechanical organs and pipes are contained
within its perimeter.

Itis equipped with one 2-Hp, 2-speed pump.

There are 25 hydromassage jets.

The skimmer contains 1 filter cartridge, which ensures water fil-
tering; its filtering surface is 2.3 m?

Andros Performance: in this case, the filtering action is provided
by a sand filter (provided separately, with a circulation pump and
a support base, see the corresponding installation manual).

Maximum power absorption of the system

Power supply Total consumption of elec- Spa-Pak
(single-phase) trical heater plus filtering (optional)
Voltage Hertz | Ampere kW Ampere | kW | (k): 230V (single-phase)
290-240 ~| 50 | 17 3’7(J) 2,5 0’5(J) ()): absorbed power
Weights
Net weight Water volume Max. No. max. total
of people weight
kg litres n’ kg
~ 290 ~ 1260 5-6 ~ 2030
area involved resting surface average load concentrated load
on area involved on resting surface
m? m? kg/m? kg/m?
~ 3,61 ~ 3,46 ~ 562 ~ 586

The electrical system that powers the spa must absolutely be sized
for maximum consumption (as shown in the table). If sufficient elec-
trical energy is not available, an electronic energy consumption limiter
can be activated.

- alternative consumption: 3,6 kW (when the hydromassage pump
is run, the electric heater goes off).

User safety

M If the system has been installed by qualified personnel in compliance
with the directives contained in the second part of the installation man-
ual, it does not present any hazard for users. Safety, however, is also
connected to a correct use, as specified in the first part of this man-
ual; and the user must entrust to qualified personnel all the operations
described in the second part.

M It is important to check that personnel in charge of installation and
running the system are qualified in compliance with the law provisions
in force in the Country where installation is carried out.

B For special maintenance operations and/or repairs, you should always
apply to authorised service centres and use only original spare parts.
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Preparations for installation

B MaxiJacuzzi® models are equipped with a drain prepared as in (¢&
1, detail1; ¢ 3, detail B). The Customer must make provisions for
a ground drainage point of suitable dimensions and that can be in-
spected for any cleaning.

W Andros Performance: connection must also be provided to
the drain for periodic backwash and possible emptying of the sand
filter installed on the spa-pak, as well as electrical and plumbing
connection between the spa-pak and the MaxiJacuzzi® (see the
corresponding installation manual).
A IMPORTANT! Before preparing the drain pit, consult
the local authorities about the regulations for the
discharging of chemically-treated water.

M To empty the Maxidacuzzi® regularly, a hose can be connected to
the drain valve, after removing the closure cap and screwing on the
connector with seal (supplied, ¢ 3, detail B).

N.B. To open the valve, you must turn the ring nut anticlockwise
and pull it, therefore if you decide to connect the MaxiJacuzzi®
permanently to the ground drainage point, we recommend you
install a valve below, bypassing the valve installed in the factory.

B The position of the drain pit depends on the type of installation.
The Andros/Andros Performance can be installed in different ways:

- resting on the floor, or on an special-prepared base (¢ 5).

- semi-embedded, so that only the base of the Maxi-Jacuzzi® is
embedded and the lateral covering panels are free (¢ 6). In this
case, it is advisable to prepare removable boards (made of
damp-resistant plywood, etc.) that, besides improving the look of
the installation, facilitate the removal of the panels.The meas-
urements of the embedding area on the floor are obtained from
those of the base of the Maxi-Jacuzzi® (¢Z 1).

- built-in, with the tub rim flush with the floor (¢’ 7 and 8). In this case,
it is necessary to create a supporting base under the bottom of the
tub (concrete, steel H-beams, detail 1).

Itis also necessary to ensure the accessibility of the pipes and of all
the electromechanical organs unuder the tub, for instance by creat-
ing a passage around the external perimeter of the tub. This passage
must be wide enough (approx. 80 cm) to house all the electrical and
hydraulic connections and to allow possible future maintenance
operations (detail 2); it can be closed by removable mats (detail 3),
resting on suitable supports (detail 4). It is also necessary to make
arrangements for draining, in case of stagnant water (detail 5).
& Prolonged sun exposure could damage the material of
which is made the spa shell, due to its capacity to absorb
heat (dark colours in particular). Don't leave the spa to sun
exposure without adequate protection when notin use

(cover thermal, gazebo, etc.).

Any damage arising by not following these warnings are

not covered by the guarantee.

M In any case, a base support must be made that is suitable to hold
the weight of the Andros model Maxidacuzzi® referring to the
“Weights” table provided.



B Andros Performance: the filtering assembly (spa-pak) can be located
anywhere, but not more than 4 m from the mini-pool. If installation is outdoors
(in very cold areas), it is recommended to provide valves that allow for com-
plete drainage of the pipes that connect the Maxidacuzzi® to the spa-pak.

If necessary, the spa-pak can be installed on a lowered surface (with
respect to the Maxidacuzzi®) with a maximum height difference of 1m.
Greater height differences may reduce the flow rate of the filtering pump.

The spa-pak must be installed so that it is cannot be accessed by
individuals without using keys, and protected from water and in-
clement weather.

B You can use a garden hose to fill the Maxidacuzzi®.

For periodic filling, if you decide to connect the
Maxilacuzzi® hydraulic circuit to the public water system
that supplies drinking water, this connection must be
carried out in compliance with the EN1717 norm, using
“AA”, “AB” or “AD” anti-pollution protection procedures.
For further information, we recommend you contact your
water supply company and/or your plumber.

M If the installation is an indoor one, you should allow for the fact that
the evaporation of water in the Maxi-Jacuzzi® may lead to very high
levels of humidity, particularly when the ambient temperature is high.
Natural or forced ventilation will help preserve the users’ comfort and
reduce damages caused to the building by humidity.

Jacuzzi Europe denies all responsibility for any damage caused by
excessive humidity or by overflowing water. Consult a specialist for
indoor installation.

B Concerning the suitability of the electrical system and of the con-
nections, refer to the second part of the manual for installation, use
and maintenance (see the chapter on ELECTRICAL SAFETY).

M It is advisable to provide electricity with a single mono-phase line,
as shown in & 4.

B The installer must in any case use properly protected cables with a suit-
able cross-section, with characteristics not inferior to type H 05 VV-F.

H Andros Performance: provide a cable for connection of the pump
of the spa-pak to the box of the mini-pool.

Note: the sections of the wires, in any case, must allow not on-
ly for the absorption of the system, but also for the routes of the
cables, the distances, the protections selected and the specific
standards for fixed electrical systems in force in the country where
the MaxiJacuzzi® is installed. The terminal board of the electri-
cal box can house cables having a maximum section of 6 mm>,

B To ensure the degree of protection against splashes of water as
required by standards, and to make connection to the electrical mains
easier, the electrical box is equipped with a cable clamp M25 x 1.6mm.

M The installer must comply with these prescriptions, use watertight
fittings in the junction points, and ensure compliance with the
specific standards for fixtures in force in the country where
the Maxilacuzzi® is installed.

It is mandatory to comply with this instruction. Any other
procedure is prohibited.
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Electrical safety

Andros/Andros Performance is a safe appliance, manufactured ac-
cording to EN 60335.2.60, EN 61000 and EN 55014 regulations
and tested during production to guarantee user safety.

M Installation must be carried out by qualified and authorized personnel,
in compliance with the national provisions in force.

A It is the installer’s responsibility to select the ma-
terials, considering the way they will be used; to car-
ry out the installation correctly; and to verify the con-
dition of the network to which the system will be con-
nected and its capability to ensure safety in main-
tenance and inspection operations.

B The MaxiJacuzzi® minipools are class “I' apparatuses, so they
must be connected permanently, without intermediate junc-
tions, to the electrical network and protection circuit (ground system).

A The electrical system of the building must be e-
quipped with a differential switch, 0.03 A, and an ef-
ficient protection circuit (ground system).

Make sure that the differential switch is in working
order by pressing its TEST key, which must trip.

Parts incorporating electrical components, except
remote control devices, must be located or fixed
so that they cannot fall into the spa.

Live components and equipment must be out of
reach of individuals in the spa.

M For the connection to the electrical network, it is necessary to in-
stall a disconnecting multiple-pole switches (¢ 4), placing it in an
area that complies with the safety prescriptions, and in any case out
of the reach of the people who are using the Maxi-Jacuzzi®.

Itis mandatory to comply with this instruction. Any other pro-
cedure is prohibited.

M The installation of electrical devices, such as outlets, switches, etc,
near the Maxidacuzzi® must comply with the regulations of the law in
force in the Country where the minipool is installed.

B The multiple-pole switches mentioned above must ensure an
opening of the contacts of at least 3 mm, and must be suitable for the
voltage and current specified in Chapter “Technical specifications”.

B For the equipotential connection prescribed by the specific national
standards, the installer must use the terminal provided (as per standag’s
EN 60335.2.60) on the electrical box (¢ 4), identified by symbol 9",
In particular, it is necessary to ensure that all the metal masses that
surround the minipool (water pipes, gas pipes, perimetric metal
boards, etc.) are equipotential.



Il incombe a l'installateur ou au propriétaire de s'assurer de
la conformité du lieu d'installation aux dispositions locales
en vigueur avant de procéder a cette derniére.

La Jacuzzi Europe S.p.A. ne fournit aucune garantie a cet é-
gard et décline toute responsabilité quant a la conformité de
l'installation effectuée.

Caractéristiques techniques

La mini-piscine Maxidacuzzi® mod. Andros (¢Z 1; ¢ 2) a une
capacité d'environ 1260 litres. L'alimentation est de type mono-
phasée (220-240 V) et I'ensemble des organes électroméca-
niques et des tuyaux sont contenus a l'intérieur de son périmétre.
Elle dispose d'une pompe a deux vitesses de 2 Hp.

Il'y a 25 injecteurs d’hydromassage.

Le skimmer contient une cartouche filtrante qui assure le filtrage
de l'eau, la surface filtrante est de 2,3 m2

Andros Performance : dans ce cas, |'action filtrante est garantie
par un filtre a sable (fourni & part, avec une pompe de recyclage et
une base de support, voir le manuel d'installation correspondant).

Absorption maximum de Pinstallation

Alimentation Consom. tot. disp. chauff. Spa-Pak
(monophasée) élect. + hydromassage (en option)
Volt Hertz | Amperes kW Amperes | kW | (k): a 230 V (monophasé)
- ~| 50 (k) (0} (3] O] (): puissance absorbée max.
17 y 2,5 y J):p
Poids
poids sans emballage volume d'eau d nb max. poids max.
e personnes total
kg litres n’ kg
~ 290 ~ 1260 5-6 ~ 2030

charge moyenne
sur surface occupée

kg/m?
~ 562

charge concentrée
sur la surface d'appui

kg/m?
~ 586

surface occupée surface d'appui

m?2

~ 3,61

m2

~ 3,46

Le réseau électrique qui alimente le spa doit impérativement
étre dimensionné pour une consommation maximale (tel qu'in-
diqué dans le tableau). Au cas ou I'énergie électrique a dispo-
sition ne serait pas suffisante, un limitateur de consommation
électronique pourra étre activé.

- consommation alternative : 3,6 KW (en actionnant la pompe
hydromassage, le chauffage électrique s'éteint).

Sécurité d’utilisation

B A condition d'étre installé par un personnel qualifié dans le respect des dis-
positions figurant dans la seconde partie du manuel, l'appareil n'expose ['uti-
isateur & aucun risque. La sécurité dépend néanmoins du respect des in-
structions dutiiisation figurant dans la premiere partie. Pour les opérations décrites
dans la seconde partie l'utilisateur doit s'adresser a un technicien qualifié.

M Il estimportant de s'assurer des compétences du personnel char-
gé de l'installation ou du contréle de l'installation conformément
aux dispositions des normes en vigueur dans le pays d'installation.
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B Pour les éventuelles intervention d'entretien exceptionnelles et/ou
les réparations, s'adresser & un Centre d'assistance agréé et veiller
a ce que soient exclusivement utilisées des pieces détachées d'origine.

Conditions d’installation

B Les mini-piscines MaxiJacuzzi® sont dotées d'une évacuation (voir
&1, détail. 1; 3, détail. B).

Il incombe au client de veiller & l'installation d'un collecteur d'évacu-
ation de dimensions suffisantes et dis-posant d'un regard permettant
de procéder le cas échéant a son nettoyage.

Andros Performance : il faut aussi prévoir le raccordement a
I'évacuation pour les périodiques contre-lavages et I'éventuel vida-
ge du filtre & sable monté sur le spa-pak, ainsi que le raccorde-
ment hydraulique et électrique entre le spa-pak et la MaxidJacuzzi®
(voir le manuel d'installation correspondant).
A ATTENTION: avant de procéder a l’installation du col-
lecteur d’évacuation, s’informer auprés des autorités
locales pour ce qui touche aux normes d’évacuation
des eaux traitées chimiquement.

B Pour les vidages périodiques de la mini-piscine MaxiJacuzzi®il est
possible de raccorder un tuyau a la vanne d'évacuation, en retirant
préalablement le bouchon de fermeture et en vissant le raccord
avec garniture (fournie, ¢& 3, détail. B).

NOTE : Pour ouvrir la vanne, il est nécessaire de tourner la bague
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et de la tirer ; le
cas échéant, pour raccorder de maniére fixe la mini-piscine
MaxiJacuzzi® a 'évacuation, il est recommandé d'installer une vanne
en aval, en by-passant la vanne montée en usine.

B La position du collecteur d'évacuation est fonction du type d'in-
stallation choisie.
Andros/Andros Performance prévoit différents types d'installation :

- en appui au sol ou sur une base prévue a cet effet (¢ 5).

- semi-encastrée: cette installation prévoit que seule la base de la
mini-piscine MaxiJacuzzi® soit encastrée et non les panneaux de cou-
verture latéraux (¢2 6); dans ce cas il est recommandé d'installer des
plates-formes amovibles (en contreplaqué marin ou autre) qui, outre
qu'elles permettent de compléter esthétiquement linstallation, per-
mettent de retirer les panneaux plus facilement. Les cotes d'encastre-
ment doivent étre calculées a partir de celles de la base de la MaxiJa-

cuzzi® (Z 1),

encastrée, avec le bord de la mini-piscine au ras du sol (¢ 7
et 8); dans ce cas, il est nécessaire de réaliser une base une ba-
se d'appui sous le fond de la mini-piscine (en béton ou traverses
d'acier, voir détail 1); I'acces a tous les tuyaux et a tous les or-
ganes électromécaniques présents sous la mini-piscine doit étre
garanti; & cet effet il est possible de réaliser une canalisation
tout autour du périmétre externe (suffisamment large, d’environ
80 cm) destinée a tous les raccordements électriques et hydrau-
liques, ainsi qu'aux éventuelles interventions d’entretien
(détail2). Cette canalisation doit étre fermée par l'intermédiaire
de panneaux amovibles (détail 3), supportés par des soutiens
prévus a cet effet (détail 4).



Il est également nécessaire de prévoir un dispositif de drainage

des eaux stagnantes (détail 5).

& Une exposition prolongée au soleil pourrait endommager le
matériau dont est constitué la coque du spa, étant donné sa ca-

pacité d'absorber la chaleur (les couleurs foncées en particu-

lier).

Si non utilisé, ne pas laisser le spa exposé au soleil sans pro-

tection adéquate (couverture thermique, tonnelle, etc.).

Les éventuels dommages dérivant de la non observation des

présentes recommandations ne seront pas couverts par la

garantie.

M Dans tous les cas, il est nécessaire de réaliser une base de sou-
tien en mesure de supporter la charge au sol exercée par la mini-pis-
cine Maxidacuzzi® mod. Andros, en tenant comptedu tableau “Poids”
(voir plus haut).

B Andros Performance : le groupe filtrant (spa-pak) peut étre ins-
tallé n'importe ol, mais la distance maximale de la mini-piscine ne doit
pas étre supérieure a 4m. Si l'installation est faite & I'extérieur (dans
des zones trés froides), il est recommandé de prévoir des vannes qui
permettent de drainer totalement les tuyaux qui raccorderont la
Maxidacuzzi® au spa-pak.

Si nécessaire, le spa-pak peut étre installé sur un plan rabaissé (par rap-
port & la MaxiJacuzzi®) avec un dénivellement maximal de 1 m ; les déni-
vellements supérieurs risquent de réduire le débit de la pompe de filtrage.

Le spa-pak doit étre installé de maniere a ne pas étre accessible aux
personnes non munies de clé, ou ustensiles, et a se trouver & I'abri de 'eau
et des intempéries (une adéquate aération doit en outre étre garantie).

M Pour le remplissage de la mini-piscine MaxidJacuzzi® il est possible
d'utiliser un tuyau d'arrosage.

Dans le cas ou, pour les remplissages périodiques,
le circuit hydraulique de la mini-piscine
Maxilacuzzi® serait raccordé au réseau d'alimenta-
tion d'eau potable, ce raccordement doit étre réali-
sé dans le respect de la norme EN1717, en adop-
tant la modalité anti-pollution “AA”, “AB” o “AD”.
Pour tout éventuel éclaircissement, il est recom-
mandé de s'adresser au fournisseur d'eau et/ou a
son propre plombier.

M En cas d'installation interne, il est nécessaire de tenir compte que
lévaporation d'eau de la mini-piscine Maxidacuzzi® (en particulier & tem-
pérature élevée) peut entrainer une forte augmentation du degré d'hu-
midité. La ventilation naturelle ou forcée contribue en ce cas a main-
tenir le niveau de confort et permet de prévenir la dégradation de I'ha-
bitation provoquée par 'humidité.

Jacuzzi Europe décline toute responsabilité en cas de dommages
provoqués par une humidité excessive, voire par des fuites ou des
débordements d'eau. Pour l'installation interne, faire appel a un tech-
nicien qualifié.

B Pour ce qui concerne la conformité de l'installation électrique et des
branchements, faire référence a la seconde partie du manuel d'ins-
tallation, d'utilisation et d'entretien (voir chapitre “SECURITE ELEC-
TRIQUE").
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B || est conseillé de préparer 'alimentation électrique avec une seule ligne
monophasée, comme indiqué a ¢’ 4.

B L'installateur doit veiller dans tous les cas & utiliser des cables de section
adéquate et opportunément protégés, dont les caractéristiques ne doivent
pas étre inférieures a celles du type H 05 VV-F

M Andros Performance : prévoir un cable pour le branchement élec-
trique de la pompe du spa-pak au boitier de la mini-piscine.

Note: la section des conducteurs doit tenir compte, non
seulement de I’absorption de l’installation, mais également
du parcours suivi par les cables et de leur longueur, des sys-
témes de protection adoptés; ils doivent en outre étre
conformes aux normes applicables aux installations élec-
triques fixes en vigueur dans le pays ou l’installation de la mi-
ni-piscine Maxilacuzzi® est effectuée.

Le bornier du boitier électrique est prévu pour des cables de
6 mm? de section maximum.

B Pour garantir le degré de protection contre les jets d'eau pré-
vu par les normes et pour faciliter le branchement au secteur d'ali-
mentation électrique, un passe-céble M25 x 1,5 mm est monté sur
le boitier électrique.

B Uinstallateur doit veiller impérativement au respect des recom-
mandations susmentionnées, de méme qu’il doit veiller a faire u-
sage de raccords étanches a hauteur des points de jonction
et veiller au respect des normes en vigueur dans le pays ou
est installée la mini-piscine MaxiJacuzzi®.

Il est impératif de veiller au respect de cette prescription (au-
cune autre procédure n'est admise).

Sécurité électrique

Andros/Andros Performance offre toutes les garanties de sécurité; el-
le a été réalisée dans le respect des normes EN 60335.2.60, EN 61000
et EN 55014 et a été testée durant la production afin de garantir la sé-
curité de l'utilisateur.

M L'installation doit étre confiée & un personnel qualifié, agréé pour
ce type d'installation et en mesure de garantir le respect des direc-
tives nationales en vigueur.

Il incombe a linstallateur de choisir les matériaux en
fonction de lutilisation prévue, de veiller a ce que les
travaux soient effectués correctement, de contréler
Pétat de linstallation a laquelle est raccordée I'appa-
reil ainsi que de s’assurer de la conformité quant a la
sécurité nécessaire durant son utilisation et durant les
opérations d’entretien (en veillant a cet effet a ce que
Pinstallation puisse controlée).

M Les mini-piscines MaxiJacuzzi® sont des appareils de classe ‘I’ aus-
si doivent-elles étre branchées de maniere permanente, sans jonc-
tion intermédiaire, au secteur d'alimentation électrique et a la
ligne de mise a la terre).



Le secteur d’alimentation électrique de ’habitation
doit étre équipé d’un disjoncteur de 0,03 A et d’un cir-
cuit de protection (mise a la terre) conforme.

S’assurer du bon fonctionnement du disjoncteur en
appuyant sur le bouton de test (TEST), le disjonc-
teur doit alors se déclencher.

A Les parties contenant des composants électriques, ex-
cepté les dispositifs de commande a distance, doivent
étre positionnées ou fixées de maniére a ce qu'elles ne
puissent pas tomber dans la baignoire. Tous les com-
posants et les équipements sous tension doivent étre
installés hors de portée des personnes placées dans la
mini-piscine.

M Pour le branchement au secteur d’alimentation électrique, il est né-
cessaire d'installer un interrupteur omnipolaire de sectionnement
(&2 4), lequel doit étre positionné a un endroit accessible durant 'uti-
lisation de la mini-piscine MaxiJacuzzi® et respectant les recomman-
dations de sécurité.

Il est impératif de veiller au respect de cette prescription (au-
cune autre procédure n'est admise).

M Linstallation de dispositifs électriques de quelque nature que ce soit
(prises, interrupteurs, etc.) a proximité de la mini-piscine MaxiJacuz-
zi” doit respecter les normes et dispositions I€gales applicables dans
le pays ou la mini-piscine MaxiJacuzzi” est installée.

M Linterrupteur omni-polaire doit garantir une ouverture des contacts
de 3 mm minimum et doit étre adapté a la tension et au courant in-
diqués dans la chapitre “Caractéristiques techniques”.

B Pour le raccordement a la ligne de mise a la terre, prévu par les
normes en vigueur (normes EN 60335.2.60), 'installateur doit utili-
ser la borne prévue a cet effet sur le boitier électrique (¢ 4) et mar-
quée du symbole @ Il est nécessaire de garantir 'équipotentialité de
toutes les masses métalliques présentes autour de la mini-piscine
(tuyaux d'eau, de gaz, éventuelles plates-formes métalliques, etc.).
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Der Installateur/Eigentiimer hat vor der Installation die
Konformitdt mit den lokalen Vorschriften zu iiberpriifen
und diese zu beachten. Jacuzzi Europe S.p.A. gibt hierfiir
keine Garantie und iibernimmt keine Verantwortung in Be-
zug auf die Konformitédt der vorgenommenen Installation.

Technische Eigenschaften

Der Mini-Swimmingpool MaxiJacuzzi®, Mod. Andros (¢ 1; &
2), hat ein Fassungsvermégen von ca. 1260 Litern. Die Einspei-
sung (220-240 V) ist einphasig und samtliche elektromechani-
sche Komponenten und Rohre sind im Poolrand untergebracht.
Der Pool wird mit einer Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten (2 PS)
geliefert. Es sind 25 Massagedisen installiert.

Zur Gewahrleistung der Wasserfiltration ist der Skimmer mit einem
Filtereinsatz mit einer Filtrierflache von 2,3 m? ausgestattet.

Andros Performance: in diesem Fall ist die filternde Aktion dur-
ch einen Sandfilter gewahrleistet, (er wird separat mit einer
Umwalzpumpe und einer Halterung geliefert, siehe entsprechende
Installationsanleitung).

Max. Anschlusswerte der Anlage

Einspeisung Gesamtverbrauch elektrisches Spa-Pak

(einphasig) Heizgerat + Wassermassage |  (zusétzlich)

Volt Hertz | Amper kW Amper | kW | (k): bei 230 V (einphasig)
220-240 ~ | 50 | 170 3,60 2,5 ©[0,50)] (): max. Stromaufnahme
Gewicht

Nettogewicht Wassermenge Max. Anzahl Max. Héchst-

von Personen gewicht
kg liter n° kg
~ 290 ~ 1260 5-6 ~ 2030

Konzentriertes Gewicht
im Aufstellungsbereich

Durchschnittliches Gewicht

Benutzter Bereich im benutzten Bereich

Aufstellungsbereich

m? m’ kg/m? kg/m?

~ 3,61 ~ 3,46 ~ 562 ~ 586

Die elektrische Anlage fur die Versorgung des Whirlpools muss
unbedingt fiir den Héchstverbrauch bemessen sein (wie in der
Tabelle angegeben). Fir den Fall, dass keine ausreichende
Stromstérke vorhanden ist, kann ein elektronischer Strombegren-
zer aktiviert werden.

- alternativer Verbrauch: 3,6 kW (arbeitet die Hydromassage-
pumpe, schaltet sich das elektrische Heizgerit ab).

Betriebssicherheit

B Zur Vermeidung von Risiken fir den Benutzer darf die Anlage aus-
schlieBlich von qualifizierten Fachkraften unter Berlcksichtigung der
im zweiten Teil der beiliegenden Installations-, Bedienungs- und
Wartungsanleitung enthaltenen Vorschriften installiert werden.

Die Sicherheit des Benutzers ist aber auch von einem bestim-
mungsgemaBen und im ersten Teil der Installations-, Bedienungs-
und Wartungsanleitung beschriebenen Gebrauch abhéngig.
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M Es ist sicherzustellen, dass das mit der Installation oder mit der Be-
dienung der Anlage beauftragte Personal laut dem im Installations-
land geltenden Gesetz hierflr befugt ist.

Bl Eventuelle auBerordentliche Wartungsarbeiten u/o Reparaturen
dirfen nur von Fachkraften der autorisierten Kundendienststellen
durchgeflhrt werden. Zudem dirfen ausschlieBlich Original-Er-
satzteile verwendet werden.

Vor der Installation durchzufiihrende Arbeiten

B Die Whirlpools MaxiJacuzzi® sind mit einem Ablauf versehen, der
wie in (¢Z 1, Detail 1; & 3, Detail B) dargestellt, positioniert ist.
Bauseitig ist ein entsprechend dimensionierter und fir dessen Rei-
nigung leicht zuganglicher Schleusenschacht vorzusehen.

B Andros Performance: auch muss der Anschluss an den Ablauf
fir die regelmaBige Gegenwasche und die eventuelle Entleerung
des Sandfilters, der auf Spa-pak montiert ist, hergestellt werden, ebenso
der hydraulische und elektrische Anschluss zwischen dem Spa-pak und
dem MaxiJacuzzi® (siehe entsprechende Installationsanleitung).

ACHTUNG: Vor der Aushebung des Schachts sind
bei den lokalen Behorden die sich auf die Behand-
lung von Wasser mit chemischen Zuséatzen erforder-
lichen Richtlinien einzusehen.

B FUr die regelméaBige Entleerung des Whirlpools MaxiJacuzzi® kann
ein Rohr an das Ablaufventil angeschlossen werden. Zuvor ist jedoch
die Verschlussschraube auszuschrauben und der mitgelieferte An-
schluss mit Dichtung anzubringen (¢ 3, Detail B).

ANM.: Zum Offnen des Ventils ist die Ringmutter im
Gegenuhrzeigersinn zu drehen und gegen sich zu ziehen. Soll
der Whirlpool MaxiJacuzzi® fest an den Ablaufschacht ange-
schlossen werden, empfiehlt es sich, davor ein Ventil zu instal-
lieren, um das werkseitig montierte Ventil zu umgehen.

B Der Schleusenschacht ist je nach Art der Installation zu positionieren.
Der Whirlpool, Mod. Andros/Andros Performance, kann auf drei ver-
schiedene Arten installiert werden:

- am Boden oder auf einem eigens hierzu vorgesehenen Unter-

grund (¢ 5).

- Halbeinbau, hierbei ist nur der Boden des Pools MaxiJacuzzi® ein-
gelassen, die seitlichen Abdeckplatten bleiben sichtbar (¢ 6). In
diesem Fall sollten entfernbare Trittbretter (aus wasserabweisendem
Sperrholz, usw.) angebracht werden, die nicht nur das &sthetische
Erscheinungsbild des Pools aufwerten, sondern auch dazu dienen,
dass die seitlichen Abdeckplatten leichter entfernt werden kdnnen.
Die Abmessungen fir den Einbau am Boden entsprechen den
MaBen des Bodens des Pools MaxidJacuzzi (¢ 1).

- Volleinbau, hierbei ist der Pool bis zum Rand eingelassen (& 7
und 8). In diesem Fall ist unter dem Boden des Pools ein Unter-
grund aus Beton und Stahltragern vorzusehen, (Detail 1).

Es ist sicherzustellen, dass alle unter dem Pool installierten Rohrlei-
tungen und elektromechanischen Komponenten zuganglich sind,
indem zum Beispiel eine ausreichend dimensionierte (ca. 80 cm)



Schneise um den Pool angelegt wird, damit alle elektrischen und
hydraulischen Anschlisse und samtliche Wartungsarbeiten durch-
gefuhrt werden konnen (Detail 2). Diese Schneise kann durch ent-
fernbare Trittbretter abgedeckt werden (Detail 3), die ihrerseits
durch entsprechende Abstiitzungen getragen werden (Detail 4).
Ferner ist ein System fir das Ableiten von sich eventuell stauen-
dem Wasser vorzusehen (Detail 5).
A Eine langere intensive Sonneneinstrahlung kann das
Material der Whirlpoolschale schdadigen, da es war-
meabsorbierend ist (besonders die dunklen Farben).
Wenn er nicht benutzt wird, den Whirlpool nicht der Son-
ne aussetzen, es muss immer eine geeignete Abdeckung

vorhanden sein (Warmeschutzabdeckung, Pavillon, usw.).

Schaden, die durch das Nichtbeachten dieser Hinweise
entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

M In jedem Fall ist ein Untergrund zu errichten, der dem Gewicht des
Whirlpools Maxidacuzzi®, Mod. Andros, standhalt, wobei die Angaben
in der Tabelle “Gewicht” zu berlicksichtigen sind.

B Andros Performance: die Filtergruppe (Spa-pak) kann an jeder
beliebigen Stelle untergebracht werden, nur darf eine Entfernung vom
max. 4 m vom Whirlpool nicht Uberschritten werden. Erfolgt die Auf-
stellung im Freien (in sehr kalten Gegenden), empfiehlt es sich Ven-
tile vorzusehen, mit denen die Rohrleitungen, die den Maxidacuzzi® mit
dem Spa-pak verbinden, vollkommen trocken gelegt werden.

Falls erforderlich kann der Spa-pak auf einer niedrigeren Ebene
(als der Maxidacuzzi®) mit einem maximalen Héhenunterschied von
1 m, installiert werden; groBere Hohenunterschiede kénnen die Lei-
stung der Filterpumpe herabsetzen.

Der Spa-pak muss so installiert werden, dass er flir Personen oh-
ne Schliissel oder Werkzeuge nicht zuganglich ist, auBerdem muss er
vor Wasser und Witterungseinflissen geschitzt sein (eine ange-
messene Luftung muss gewéahrleistet sein).

M Fir die Flllung des Whirlpools MaxiJacuzzi® kann ein ganz normaler
Gartenschlauch verwendet werden.

Soll der Hydraulikkreislauf des Whirlpools Maxila-
cuzzi® zwecks regelmasiger Fiillungen an das stad-
tische Trinkwasserversorgungsnetz angeschlossen
werden, sind die Richtlinie EN1717 und die Umwelt-
schutzvorschriften “AA”, “AB” oder “AD” zu befol-
gen. Fiir eventuelle diesbeziigliche Riickfragen wen-
den Sie sich bitte das zustidndige Wasserwerk u/o
an einen Spengler.

B Wird der Whirlpool Maxidacuzzi® im Innern installiert, ist darauf zu
achten, dass die Verdampfung des Wassers (hauptsachlich bei hohen
Temperaturen) zu einem hohen Feuchtigkeitsgrad fiihren kann. Die
natlirliche Bellftung oder Zwangsbeliftung erhoht nicht nur das
personliche Wohlbefinden, sondern verhindert weitgehend auch
Feuchtigkeitsschaden.

Jacuzzi Europe kann fir eventuelle Schéden infolge einer liber-
méBigen Feuchtigkeit oder eines Uberlaufens von Wasser nicht zur
Verantwortung gezogen werden. Fiir die Installation im Innern ist
eine Fachkraft zu konsultieren.
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W Was die Konzeptionierung und Dimensionierung der elektrischen
Anlage und der Anschlusse betrifft, hat man sich auf den zweiten Teil
der Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung zu beziehen
(siehe Kapitel “ELEKTRISCHE SICHERHEIT").

M Die elektrische Versorgung sollte mit einer einzelnen einphasigen
Leitung, wie in ¢ 4 gezeigt, erfolgen.

B Der Installateur muss auf jeden Fall geschitzte Kabel mit ausrei-
chendem Querschnitt verwenden, ihre Merkmale dirfen nicht untern dem
Typ H 05 VV-F liegen.

B Andros Performance: ein Kabel fir den Netzanschluss der
Spa-pak - Pumpe an den Schaltkasten des Whirlpools vorbereiten.

Anmerkung: Die Querschnitte der Leiter miissen so au-
sgelegt sein, dass diese nicht nur der Stromaufnahme der
Anlage standhalten, sondern auch die Kabelbahn und die
Abstande, die gewdhlten Schutzsysteme und die im Land,
in dem der Pool Maxilacuzzi® installiert wird, einschldgi-
gen Richtlinien fiir elektrische fest verlegte Anlagen
beriicksichtigt werden.

Die Klemmenleiste des Steuerkastens ist fiir Kabel mit
Querschnitten bis zu 6 mm? ausgelegt.

B Um den von den Normen vorgesehenen Schutzgrad gegen Was-
serstrahle zu gewahrleisten und um den Anschluss an das Stromnetz
im Schaltkasten zu erleichtern, wurde eine Kabelklemme M25 x 1,5
mm montiert.

B Der Installateur hat die obigen Vorschriften, und die im Land, in
dem der Pool MaxiJacuzzi® installiert wird, geltenden Richt-
linien zu befolgen sowie an den Anschlussstellen dichte
Verbindungsstiicke zu verwenden.

Diese Vorschrift ist strikt zu befolgen, jede andere Vorge-
hensart ist verboten.

Elektrische Sicherheit

Der Whirlpool, Mod. Andros/Andros Performance, ist ein sicheres Gerat, das
unter Berlcksichtigung der Richtlinien EN 60335.2.60, EN 61000, EN
55014 hergestellt und zur Gewahrleistung der Sicherheit des Benutzers
wahrend der Herstellung einer Abnahmepriifung unterzogen wurde.

M Die Installation darf ausschlieBlich von qualifizierten und fir die In-
stallation befugten Fachkraften unter Bertlicksichtigung der gelten-
den nationalen Richtlinien vorgenommen werden.

Der Installateur ist fiir die Wahl der zur Anwendung
kommenden Materialien, die fachgerechte Ausfiih-
rung der Arbeiten, die Uberpriifung der Anlage, an
die das Geradt angeschlossen wird, und fiir die Tau-
glichkeit desselben zwecks Gewdhrleistung der Be-
triebssicherheit in Bezug auf die Wartung und die
Kontrolle der Anlage verantwortlich.

B Die Pools MaxiJacuzzi® z&hlen zu Geréten der Klasse “I" und sind aus
diesem Grund permanent, ohne Zwischenverbindungen, an das
Stromversorgungsnetz und an die Erdungsanlage anzuschlieBen.



Die elektrische Anlage der Raumlichkeit ist mit ei-
nem Differentialschalter (0,03 A) und einer effizien-
ten Erdungsschaltung auszustatten.

Die Funktionsweise des Differentialschalters kann
durch Driicken der Taste TEST tiberpriift werden (der
Schalter muss sich ausschalten).

A Die Teile, in denen sich elektrische Bauteile befinden,
ausgenommen sind die Vorrichtungen der Fernbe-
dienung, miissen so angebracht oder befestigt sein,
dass sie nicht in die Wanne fallen kénnen.

Bauteile und Geradte unter Spannung diirfen nicht fiir
diejenigen, die sich im Whirlpool befinden, zugdng-
lich sein.

B Fir den Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist ein allpoliger
Trennschalter (¢ 4), in einem Bereich zu installieren, der fir die Be-
nutzer des Pools MaxiJacuzzi® nicht zuganglich ist.

Diese Vorschrift ist strikt zu befolgen, jede andere Vorge-
hensart ist verboten.

B Die Installation von elektrischen Einrichtungen und Geraten
(Stecker, Schalter, usw.) in der Nahe des Pools Maxidacuzzi® hat un-
ter Berlicksichtigung der im Land, in dem der Pool Maxidacuzzi® in-
stalliert wird, geltenden Gesetzesvorschriften zu erfolgen.

M Die Kontakte des zuvor genannten allpoligen Schalters missen ei-
ne Offnung von mindestens 3 mm und die im Kapitel “Technische Ei-
genschaften” angeflihrten Spannungs- und Stromwerte aufweisen.

B Fir den von den einschlagigen nationalen Richtlinien vorgesehe-
nen Aquipotentialanschluss hat der Installateur die hierfiir auf dem
Steuerkasten (¢ 4) montierte und mit dem Symbol f? gekenn-
zeichnete Klemme (Richtlinie EN 60335.2.60) zu verwenden.
Insbesondere ist die Aquipotentialitat aller metallischen sich um den
Mini-Swimmingpool befindlichen Massen, zum Beispiel Wasserroh-
re, Gasrohre, eventuelle um den Pool angebrachte Trittbretter, usw,,
herzustellen.
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Es responsabilidad del instalador/propietario comprobary
ajustarse a las especificas disposiciones locales antes de la
instalacion. Jacuzzi Europe S.p.A. no da ninguna garantia al
respecto y rehusa cualquier responsabilidad respecto a la con-
formidad de la instalacion efectuada.

Caracteristicas técnicas

La MaxiJacuzzi® mod. Andros (¢& 1; ¢& 2) tiene una capacidad
de aproximadamente 1260 litros. La alimentacién es monofasica
(220-240 V) y todos los 6rganos electromecénicos y las tuberias
caben en el perimetro. Dispone de 1 bomba con dos velocidades
de 2 Hp. Las bocas hidromasaje son 25.

El skimmer contiene 1 cartucho filtrante para asegurar la filtracién
del agua; la superficie filtrante es de 2,3 m?,

Andros Performance: en este caso, la accién filtrante queda
asegurada gracias a un filtro de arena (se entrega por separado,
con una bomba de recirculacién y una base de soporte, ver el
manual de instalacién correspondiente).

Absorcion maxima de la instalacion

Alimentacién Consumo tot. calentador Spa-Pak

(monofésica) eléctrico + hidromasaje (opcional)

Volt Hertz | Amperios kW Amperios | kW | (k): a 230 V (monofasica)
2920-240 ~| 50 | 170 3’6(J) 2,5 (k) 0’5(1) ()): potencia absorbida max.
Pesos

peso neto volumen de agua rsz]mA méximo peso méx.
e personas total
kg litros n’ kg
~ 290 ~ 1260 5-6 ~ 2030
B . carga media carga concentrada
drea ocupada drea de apoyo sobre area ocupada | sobre el area de apoyo
m’ m? kg/m? kg/m?
~ 3,61 ~ 3,46 ~ 562 ~ 586

La instalacién eléctrica que alimenta la minipiscina debe tener obli-
gatoriamente un tamafio adecuado para el consumo méximo (co-
mo se indica en el cuadro). En caso de no disponer de suficiente e-
nergia eléctrica, es posible activar un limitador electrénico de consumo.

- consumo alternativo: 3,6 kKW (accionando la bomba de hidroma-
saje, el calentador eléctrico se apaga).

Uso seguro

B La instalacién, si estd realizada por personal cualificado cum-
pliendo las instrucciones facilitadas en la segunda parte del manual
adjunto, no conlleva riesgos para el usuario. Sin embargo la seguri-
dad es en funcién del uso adecuado, segtin lo que esta detallado en
la primera parte; el usuario debe encargar a personal cualificado las
operaciones indicadas en la segunda parte.

B Es importante asegurarse de que el personal encargado de la insta-
lacién o de la gestion del equipo esté cualificado segun las disposicio-
nes legales en vigor en el pais en el que se lleva a cabo la instalacién.

M Para las operaciones de mantenimiento extraordinario y/o las re-
paraciones eventuales, hay que dirigirse a los Centros Autorizados y
utilizar Unicamente repuestos originales.
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Predisposicion para la instalaciéon

B Las Maxidacuzzi® estan dotadas de desaglie predispuesto como en
& 1,det.1; & 3,det. B.

El Cliente, a su cargo, tiene que predisponer un pozo de desagle, de
tamano adecuado y registrable para su limpieza eventual.

M Andros Performance: también se debe prever la conexién al de-
saglie para los contralavados periédicos y el posible vaciado del fil-
tro de arena montado en el Spa-Pak; asi como la conexién hidrauli-
cay eléctrica entre el Spa-Pak y la MaxiJacuzzi® (ver el manual de ins-
talacién correspondiente).

Antes de disponer el pozo de desagiie, es preciso
consultar a las autoridades locales por lo que
respecta a las normas que reglamentan el desagiie
del agua tratada quimicamente.

M Para el vaciado periédico de la MaxiJacuzzi® se puede empalmar
un tubo con la valvula de descarga, primero quitando el tapén de cie-
rre y enroscando el empalme con junta (incluidos en el suministro,g’
3 det. B).

NOTA: para abrir la valvula, se debe girar el anillo en sentido
contrario al de las agujas del reloj y tirar de él; en caso de que
decida conectar de manera fija la MaxiJacuzzi® al colector de
desaglie, se aconseja instalar una véalvula aguas abajo, evitando
la valvula montada de fabrica.

M El pozo de desaglie se tendra que disponer en funcién del tipo de
instalacién elegida.
Andros/Andros Performance se puede instalar de diversas maneras:

- apoyada en el suelo o en una base dispuesta a tal fin (¢'5).

- semiempotrada, de modo que sdlo la base de la MaxiJacuzzi®
esté empotrada y por tanto estén libres los paneles de remate
laterales (¢ 6). En este caso es oportuno predisponer unas tari-
mas retirables (en tablero marino, etc.) que, ademds de rematar
estéticamente la instalacién, hacen que sea posible retirar los
paneles mas facilmente. Las medidas para el empotrado en el
suelo se consiguen de las de la base de la MaxiJacuzzi® (¢ 1).

- empotrada, con el borde de la pileta a ras del suelo (¢ 7 y 8).
En tal caso se debe realizar una base de soporte bajo el fondo
de la pileta (en hormigdn, vigas de acero, (det. 1). Se debe ga-
rantizar el acceso a las tuberfas y a todos los érganos electrome-
cénicos ubicados debajo de la pileta, por ejemplo realizando un
tinel alrededor del perimetro exterior, lo suficientemente amplio
(80 cm. aproximadamente) como para poder efectuar todas las
conexiones eléctricas e hidréulicas y para las operaciones de
mantenimiento eventuales (det. 2). Dicho tinel podrd taparse
con unas tarimas retirables (det. 3), soportadas oportunamente
(det. 4). Ademds se debe prever el drenaje de los estancamien-
tos de agua eventuales (det. 5).

Una exposicion prolongada al sol podria dafiar el mate-
rial que compone el casco de la minipiscina, dada su ca-
pacidad de absorber el calor (especialmente los colores
oscuros). Cuando no utilice la minipiscina, no la deje ex-
puesta al sol sin una proteccion adecuada (cubierta tér-
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mica, gazebo, etc.). Los posibles daios debidos al in-
cumplimiento de estas advertencias no estan cubiertos
por la garantia.

M En todo caso, se deberé realizar una base de soporte adecuada pa-
ra la carga de la Maxidacuzzi® mod. Andros, teniendo en cuenta el cua-
dro “Pesos” antes previsto.

B Andros Performance: el grupo de filtracién (Spa-Pak) se pue-
de colocar en cualquier posicién, pero la distancia maxima desde la
minipiscina no puede ser superior a los 4 m. Si la instalacién se rea-
liza en exteriores (en zonas muy frias), se recomienda prever valvu-
las que permitan el drenaje total de las tuberfas que conecten la Ma-
xiJacuzzi® con el Spa-Pak.

Si fuera necesario, el Spa-Pak puede instalarse en una superficie re-
bajada (con respecto a la Maxijacuzzi®) con un desnivel méximo de 1 m.
Un desnivel mayor puede reducir el caudal de la bomba de filtracién.

El Spa-Pak se debe instalar de tal forma que no sea accesible a
personas sin el uso de llaves o herramientas, y debe protegerse con-
tra el agua y los fenémenos atmosféricos (ademés, se debe garan-
tizar una ventilacién adecuada).

M Para llenar la MaxiJacuzzi®, puede utilizarse el tubo con el cual nor-
malmente se riega el jardin.

Si asi lo decide, para los llenados periédicos, conec-
te el circuito hidraulico de la MaxiJacuzzi® a la red
general de agua que abastece agua potable, dicha
conexion debe efectuarse conforme a la norma
EN1717, aplicando las medidas de proteccion contra
contaminacion “AA”, “AB” o “AD”. Para eventuales
aclaraciones se aconseja dirigirse a la Empresa
abastecedora del agua o al fontanero de confianza.

Bl En caso de instalacién interior, hace falta tener en cuenta que la
evaporacién del agua de la MaxiJacuzzi® (sobre todo con tempera-
turas elevadas) puede producir unos niveles muy altos de humedad.
La ventilacién natural o forzada contribuye a mantener el confort per-
sonal y reducir los dafios al inmueble debidos a la humedad.

Jacuzzi Europe rehusa cualquier responsabilidad ante even-
tuales danos causados por la excesiva humedad o por reboses
de agua. Consulte con un especialista para instalar la mini-

piscina en interiores.

M En cuanto a la idoneidad de la instalacién eléctrica y de las conexio-
nes, es necesario consultar la segunda parte del manual de instalacion,
uso y mantenimiento (véase capitulo “SEGURIDAD ELECTRICA).

B Se recomienda preparar la alimentacién eléctrica con linea mo-
nofésica Unica, como se indica en ¢ 4.

M En cualquier caso, el instalador debera utilizar cables de seccién
adecuada protegidos apropiadamente, con caracteristicas no inferi-
ores a las del tipo H 05 VV-F

B Andros Performance: predisponer un cable para la conexién e-
|éctrica de la bomba del Spa-Pak a la caja de la minipiscina.

Nota: Las secciones de los conductores deben tener en cu-
enta no sélo la absorcién de la instalacién, sino también el
recorrido de los cables y sus distancias, los sistemas de pro-
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teccion elegidos y las normas correspondientes a las in-
stalaciones eléctricas estables vigentes en el Pais donde se
va a instalar la MaxiJacuzzi®. La bornera de la caja eléctrica
es apta para cables con secciones de hasta 6 mm?,

M Para garantizar el grado de proteccién contra los chorros de agua
previsto por las normas, y para facilitar la conexién con la red eléctrica,
en la caja eléctrica, se ha montado un prensacables M25 x 1,5mm.

M El instalador tendra que cumplir con dichas disposiciones, y tam-
bién utilizar empalmes estancos en los puntos de union, asi
como garantizar que se ha cumplido con las normas corre-
spondientes a las instalaciones vigentes en el Pais donde se
va a instalar la MaxiJacuzzi®.

Es obligatorio respetar esta prescripcion: se prohibe cual-
quier otro procedimiento.

Seguridad eléctrica

Andros/Andros Performance es un aparato seguro, construido segun
las normas EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014 y ensayado du-
rante la produccion, para garantizar su seguridad.

M La instalacién debe ser realizada por personal cualificado, que tie-
ne que garantizar el cumplimiento con las disposiciones nacionales
vigentes, ademés de estar facultado para realizar la instalacién.

Estan sometidas a la responsabilidad del instalador
la eleccion de los materiales en funcion del uso, la
ejecucion correcta de los trabajos, la prueba del e-
stado de la instalacion donde se conecta el equipo y
la idoneidad de ésta para garantizar su uso seguro,
con relacion a las operaciones de mantenimiento y
registro de la instalacion.

B L as MaxiJacuzzi® son equipos de clase "I" y por tanto deben e-
star conectadas permanentemente, sin conexiones interme-
dias, a la red eléctrica y a la instalacién de proteccién (instalacion
de tierra).

La instalacion eléctrica del edificio debe estar provi-
sta de interruptor diferencial de 0,03 A y de circuito
de proteccion (tierra) eficaz. Comprobar el funciona-
miento correcto del interruptor diferencial oprimien-
do el boton de prueba (TEST) que debe disparar.

Las partes que contienen componentes eléctricos,
excepto los dispositivos de control remoto, deben
colocarse o fijarse de manera que no puedan caer
dentro de la baiiera.

Los componentes y aparatos bajo tension deben
estar fuera del alcance de quien esta sumergido
en la minipiscina.

B Para la conexién a la red eléctrica es preciso incorporar un inter-
ruptores omnipolar de seccionamiento (¢ 4), en una zona que
cumpla con las disposiciones de seguridad y en todo caso no al-
canzable por quienes estén utilizando la MaxidJacuzzi®.



Es obligatorio respetar esta prescripcion: se prohibe cual-
quier otro procedimiento.

B La instalacién de equipos y dispositivos eléctricos (enchufes, in-
terruptores, etc.) cerca de la Maxidacuzzi® debe ser conforme con las
disposiciones legales y las normas del Pais donde se va a instalar la
MaxiJacuzzi®.

M Dicho interruptor omnipolar debe garantizar una apertura de los
contactos de 3 mm como minimo, y ser idéneo para la tensién y cor-
riente indicadas en el cap. "Caracteristicas técnicas".

B Para la conexién equipotencial dispuesta por las correspondien-
tes normas nacionales, el instalador debe utilizar el borne dispuesto
a tal fin (normas EN 60335.2.60) en la caja eléctrica (¢& 4), mar-
cado con el simbolo f7

En especial se debe realizar la equipotencialidad de todas las ma-
sas metdlicas alrededor de la minipiscina, por ejemplo tuberfas hi-
draulicas, del gas, eventuales tarimas metalicas perimétricas, etc.

OTBETCTBEHHOCTbIO YCTaHOBLYMKa/BnagenbLua ABNseTca
npoeBepka u cobnioaeHue cneyunanbHbIX MEeCTHbIX
TpeboBaHuil Nnepen Ha4anom ycTaHOBKM.

®dupma Jacuzzi Europe S.p.A. He npefocTaBnsieT HUKaKoW
rapaHTUM No 3TOMy NOBOAY U OTKJTIOHAET OTBETCTBEHHOCTb
Mo COOTBETCTBUIO HOPMaM BbINOJTHEHHOW YCTaHOBKM.

TexHuyeckue XapaKTepucTtuku

EmkocTb BaHHbl Maxidacuzzi® moa. Andros (& 1; & 2)
coctaBnsiet okono 1260 nutpos.. MNutaHne ogHodasHoe
(220/240 B), n BCe aneKTpoOMExXaHU4YEeCKUe opraHbl 1
Tpy6bl HAXOAATCSA B NpeAenax nepumeTpa.

OcHawaeTcsa 1 ABYXCKOPOCTHbIM HACOCOM MOLLHOCTbHO 2 JIC.
M'mapomacca)kHbIx POPCyHOK - 25.

Cknmmep cogepxuT B cebe 1 hmnbTpyowmin naTpoH 4sis
obecnedeHnsa punbTpaunm Boabl. VIx domneTpytowas
NOBEPXHOCTb COCTaBnsAeT 2,3 M.

Andros Performance: B aTom cnyyae cdunbrpytollee
penctene obecnedmBaeTcsd MNeCOYHbIM PUNBTPOM
(noctaBnaeTca OTAENbHO, C PEUUPKYNALNOHHBIM
HaCOCOM M OMOPHLIM OCHOBaHWEM, CM. COOTBETCTBYIOLLEe
PYKOBOACTBO MO YCTAaHOBKE).

MakcumarnbHbIin pacxon ToOKa CUCTeMbl
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MuTtanne Obuiee noTpednenve Brnok Spa-Pak

(opHobasHoe) MeKTPOHarpeBarens + igpomaccaxa| (Mo 3akasy)

BonbT Fepy | Avnep (k) kBT Aunep (k) | KW | (k): npu 230 B (ogHa chasa)
220-240 ~ | 50 | 170 3,60 2,5 9 [0,50)] (j): nornowaemas mowrocts
Bec

BEC HETTO 06bem BOfbl Makc. KOJS1. YenoBek o6l MaKe. Bec
Kr nnTpbl Kon. Kr
~ 290 ~ 1260 5-6 ~ 2030
3aHMmMaemas nnowads | onopHas nnowags gﬁﬂ‘;&;ﬂ%‘ﬁgﬁ;ﬁb C%%%;f‘?”garmgi’;?q:a
M M Kr/m® Kr/m?
~ 3,61 ~ 3,46 ~ 562 ~ 586

dnekTpuyeckasa cuctema, obecneymsarowlas nutaHue
spa, JoJ/hkHa 6biTb 06A3aTenbHO copasmepeHa Ans
MakcuMarnbHoOro notpebneHus (cornacHo tabnuye). B
crny4ae OTCYTCTBMA [OCTaTOYHOro KonunyecTsBa
3MIEKTPOIHEPTM, MOXHO aKTUBUPOBATb 3SIEKTPOHHbIN
orpaHu4mTeNb NOTPebneHus.

- anbTepHaTtusHoe notpebnenuve: 3,6 KBT (nogknoyvas
rmgpomMaccaxHblfi Hacoc, dJ/IeKTpoHarpeBaTeslb
OTK/tO4aeTcH).



Be3onacHocTb aKcnyaTauum

B CucTtema, ecrnv OHa yCTaHaBMMBaETCS KBanMULMPOBaHHbIM
nepcoHasiom ¢ cobnogeHnem TpeboBaHWUM, MPUBEAEHHbLIX BO
BTOPOW YacTu NMpunararoLLerocs pyKoBoACTBa, He NpeAcTaBnseT
oracHoCT! Afs nonb3oBaTens. Tem He MmeHee, 6e30MacHOCTb
3aBUCUT TakXe W OT NpaBUIIbHOCTU 3KChyaTauumm, Kak
OnuCbIBaeTCA B NEpBON YacTu, B TO BpeMsA Kak Morfb30BaTerib
OO/MDKEH  MOpy4uTb  KBaNMUUMPOBAHHOMY  MepcoHany
BbIMNOSIHEHME onepaumii, NpMBeAEHHbIX BO BTOPOM YacTu.

B Heobxogumo y6eanTbCHA, 4YTO YMNOSIHOMOYEHHbIN ANA
YCTAHOBKM UMM YyNpaBfieHUs CUCTEMOW nepcoHan, O6bin
KBanMLUMpOBaHHbIM MO AENCTBYIOWEMY 3aKOHOAATENbCTBY
B CTpaHe yCTaHOBKM npubopa.

B [1n5 BbINOSTHEHUS HENJTAHOBOTO OBGCIY)XUBAHUS W/UNN

peMoHTa pekomeHayeTcsl obpallaTecs B odmuparnibHbie LeHTpbI
W 1CMOSb30BaTh ML TOSNBKO (OMPMEHHbIE 3amnacHble YacTy.

nOAFOTOBKa K yCTaHOBKeEe

B MwuHubaccenHbl MaxidJacuzzi® obopypoBaHbl CIMBOM,
BbINOSIHEHHbIM, Kak nokasaHo Ha 2 1, geT.1; & 3, per. B.
0O6a3aHHOCTBIO 3aKa3yuka sIBMSIETCS NOArOTOBKa CIIMBHOIO
Konogua Heob6XxoAMMbIX pa3MepoB, KOTOPbIA AOJIKEH
ocMaTpUBaTLCS AJ15 BbINOHEHWS YUCTKW.

B Andros Performance: Heo6xoAMMO TakXxe MpeaycMoTpeTb
NOAKI/IOYEHE K CMUBY [ANS BbINOSHEHNS MNEPUOANYECKON
NPOMbIBKU NMPOTUBOTOKOM U OMOPOXXHEHUS MECOYHOro hunbTpa,
YCTAHOBMEHHOro Ha 6roke spa-pak, a Takxke NOoAKo4HeHve
BObI W 311IEKTPO3HEPrN Mexxay 6nokom spa-pak n MaxiJacuzzi®
(cm. cooTBETCTBYHOLLEE PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE).
A BHUMAHMUE: MNepepn Ha4anom NoAroToBKW CSIMBHOIO
Kosioaua Heob6xoaMmMo o6paTUTLCA K MECTHbIM
BRacTsM Ansi 03HaKOMJIeHUsi ¢ Hopmamu cbpoca
XUMUYecKun obpaboTaHHOI BoAbl.

B [ns nepvogndeckoro onopoxhernuss Maxidacuzzi® MoxHO
NOAKIIOYMTL LUMAHr K CAIMBHOMY KranaHy, npefsaputenibHO
yOanuB 3arnyLwKy 1 NPUBMHTUB BXOASLLYIO B KOMNEKT MydpTy
¢ npoknaakon (noctaenswoTes, ¢ 3, get. B).
MPUMEYAHUE: 15 OTKpbITUS KnarnaHa rnoBepHyTb KPYriyto
raviky npoTuB YacoBOM CTPENIKW W HaTsHyTb €e€; npu
HEobXo[MMOCTH NMO[COEeANHEHUS] (PUKCUPOBaHHbLIM 06pa3om
MaxiJacuzzi® Kk cnMBHOMY KOMOALY, PEeKOMeHAyeTCsl
yCTaHOBUTbL KrlanaH CHu3y, obecrnieynBasi bavinac kranaHa,
MOHTUPOBAHHOIO Ha 3aBoje.

B CnuBHOM KONnogel pasmeljaeTcss B 3aBUCMMOCTM OT
BbIOPaHHOro TUMa yCTaHOBKM.

YcTaHoBka MuHmnbaccenHa Andros/Andros Performance moxeTt
ObITb Pa3INYHbIX TUMOB:

- yCTaHOBKA Ha MOJ1 UM Ha creyuanbHo NpegHasHavyeHHoe
OCHOBaHue (¢Z75).
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- NONTYyBCTPOEHHasA, 4TOObl NULLb TOMNbKO ocHoBaHWe MaxiJa-
cuzzi® 6bIN10 BCTPOEHO, U HaXOA4MIUCh CHapPY>XXW 60KOBblE
3akpbiBatowme naHenu (¢2/6). B aTom cnyyae Heo6xoamMmo
YCTaHOBUTb CbeMHble MaHenn (M3 BOAOCTOMKOW chaHephl,
Hanpvmep), KoTopble, MOMUMO 3CTETUYECKOrO 3aBepLUeHUst
YyCTaHOBKMW, obrier4aloT geMoHTa)K 60KOBbIX NaHeneu.
Pasmepbl npoema A1 BCTPOEHHOW YCTAHOBKM COOTBETCTBYHOT
pa3mepam ocHoBaHusi MuHubaccenHa Maxidacuzzi® (¢2/1).

aBCTPOEHHas, Koraa 60pT BaHHbI HAXOAUTCA HA O4HOM YPOBHE
¢ nonom (2’7 n 8). B aTom cny4ae HeoHX0AMMO BbIMOSTHUTb
OMOPHOE OCHOBAaHMWE NMoA AHWLLEM BaHHbI (M3 6ETOHA, CTaslbHbIX
npocounen, (get. 1). MNpn aToM cnegyeTt obecneynTb JOCTYN K
Tpybam 1 BCEM INEKTPOMEXAHNHECKUM OpraHam rnoj, BaHHOW,
M3roToBMB, HANPUMeEpP, KOPUAOP AOCTATOYHOW LUMPWHBI (OKOMNO
80 cM) BOKpYr Hapy>XHOro nepumeTpa Ans BbIMOSTHEHUS] BCEX
ANEKTPUYECKUX W TMAPABINYECKUX NOAKIOYEHUA U ANS
npoBefeHnss 06Cny>XmBaHus ([eT. 2). STOT KOpMAOP MOXXHO
3aKpblTb CbeMHbIMU NaHenamn (GeT. 3), KoTopble AOSKHbI
nexaTtb Ha cneumnanbHbix onopax (Aet. 4). Kpome Toro,
HeobXxo4MMO NpeayCMOTPETb APEHAK 3aCTOEB BOAb! (AET. 5).
& MpoponxnutenbHoe HaxoXXAeHNe Nog Bo3aencTBuem
COJIHEYHBIX Jly4yell MOXKeT NPUBECTN K NOBpPeXAeHUIo
MaTepuana, u3 KoToporo peaansoBaHa o6wWwBKa spa, B
CBA3M C €& cNOCOGHOCTbIO NOornoueHna Tenna (B
0C06eHHOCTUN, TEMHDbIE LBeTa).
Korpa spa He ncnonb3yeTcs, He OCTaBNATb eé nopf
BO37eCTBMEM COTHEYHbIX Nlyuyeli 6e3 cooTBeTCTBYIOLLEI
3awWmThl (TennosawuTHasA KPOBNs, HaBeC U T.4.).
Ha BO3MOXHble nNOBpeXAeHUs, Bbi3BaHHble
Heco6niofeHeM AaHHbIX NpeaynpeXXAeHUN, rapaHTuA
He pacnpocTpaHaeTca.’

B B nwob6om cnyyae, HeO6XOAMMO W3rOTOBUTb OMOPHOE
OCHOBaHve, COOTBETCTBYIOWEEe Harpy3ke Ha non
MuHubacceriHa Maxidacuzzi® mog. Andros, yunTbiBasi AaHHbIe,
npveefeHHble B Tabnuue "Bec" Bbilwe.

B Andros Performance: counbTpytowmn y3en (spa-pak) moxeT
ycTaHaBnmMBaTbCs B J1OOOM MeCTe, HO MakcumarbHOe
paccTosiHue OO0 MuHMbacceiHa He [OMMKHO MpeBbiaTh 4 M.
Ecnu BbINOMHSIETCA Hapy>XHasi yCTaHOBKA (B OYEHb XOJOAHbIX
30Hax), TO pPeKoMeHAyeTcs npefycMoTpeTb KhanaHbl,
MO3BONSIOLLME MOMHOCTLIO OMOPOXHATL TPYObI, COeAUHSIOLLME
MaxiJacuzzi® ¢ 6n1okom spa-pak.

B cnydae HeobxogummocTu, 6rnoK spa-pak MoxeT O6biTb
ycTaHoBNEeH B 6oriee HU3KOM MecTe (MO OTHOWEHU K
MaxidJacuzzi®), ¢ MakcumanbHOM pasHuuen ypoBHs 1 M.
Bonblaa pasHiya ypoBHA MOXET MPUBECTU K CHWKEHUIO
NPOM3BOANTENBLHOCTU (HUMBbTPYIOLLEro Hacoca.

Brnok spa-pak gomxeH yctaHaBnuBaTbCA Takum o6pasom,
YTO6bI OH bl HEAOCTYNEH ANS NOAEN, HE UMEIOLLMX KITHoYen
UM MHCTPYMEHTa, U 4TOObl OH ObiN 3awmileH OT BOAbl U
aTtMocdepHbiX 0CafgkoB (KpOMe TOro, pAofmkHa ObiTb
obecrieyeHa COOTBETCTBYIOLWASA BEHTUNALMSA).

B [ns HanonHeHns MaxiJacuzzi® MOXXHO BOCMOSb30BaTLCS
CafoBbIM LUIAHIOM ANS NonmBa.



Ecnu Xe gna nepuoauy4eckoro HanoJiHeHUs Bbl
pewunte noakn4Yutb cuctemy Maxidacuzzi® k
ropoAckon BOAONPOBOAHOM CEeTU MUTLEBOW BOAbI,
9TO NoAKIMYeHUe AOMKHO O6biTb BbINOJIHEHO €
co6noaeHnem Hopmbl EN 1717, BbinonHAA mepbl
3awmTbl OT 3arpsasHeHusa “AA”, “AB” unu “AD”.
[JononHutenbHbie Pa3bACHEHUA MOXXHO NOJy4YUThb B
BOAOCHabXxatlwen opraHu3ayum u/unm y Ballero
CaHTexXHMKa.

H B cnyyae BHyTpeHHelW yCTaHOBKN HEOHOXOAUMO YHUTbLIBATD,
4TO wucnapeHne BoAbl M3 MUHMbaccerHa MaxidJacuzzi® (B
OCOOEHHOCTM MpX MOBLIWEHHbLIX TemnepaTtypax) MOXeT
06pa30BbIBaTb O4EHb BbICOKMI MPOLIEHT BNIAXKHOCTM BO3yxa.
HaTypanbHasi unm UCKYCCTBEHHAs BEHTUMAUMSA COXpaHsieT
KOM(OPT ¥” CHWXKaeT yuwepb 34aHuno, BblI3BaHHbIN
BT@XKHOCTBHO.

®upma Jacuzzi Europe He HeceT 0TBETCTBEHHOCTb 3a yLepo,
BbI3BaHHbIN YPE3MEPHON BIAXKHOCTLIO NN BbITEKAHNEM BOAbI.
B cniy4ae BHyTpeHHe! ycTaHOBKM 06paTtuTeCh K CrieymnanncTy.

B Y70 KacaeTcs COOTBETCTBUS 3N1EKTPUYHECKON CUCTEMBI U
coeauHeHn, Heobxoammo obpalaTtbCs K BTOPOM 4acTu
pPyKOBOZACTBa MO yCTaHOBKE, 3KCMyaTaumm n TEXHUYECKOMY
06CNy>XNBaHMIO (cm.rnaBsy “QNNIEKTPUYECKAA
BE3OMNACHOCTb”).

B PekomeHayeTcsa npeayCMOTPETb SMEKTPONUTaHNE C OOHOM
OAHO(a3HOWN NMHMEN, CornacHo ¢ 4.

B B nobom cnyyae, MOHTaXHMK [OOJDKEH WCMONb30BaTb
kabenu COOTBETCTBYIOWEro Ce4YeHus,  3aluéHHble
COOTBETCTBYIOLUM 06pa30oM, MMEIOLWMNEe XapaKTEPUCTUKN He
meHee Tuna H 05 VV-F.

B Andros Performance: nogrotoBbTe Kkabenb Agns
3MEKTPUYECKOro MNOAKIOYEHUA Hacoca 6noka spa-pak K
pacnpefennTenbHoOn Kopobke MUHMbaccenHa.

MpumevaHue: CeyeHne NPOBOAHUKOB AOJDKHO YYUTbIBaTb
He TOJIbKO noTpebyieHne cucTembl, HO U MapwpyT
npoknagku Kabenei u ux AnvHy, BbibpaHHbie 3alUTHbIE
cucTeMbl U cneuyunarnbHble HOPMbl AN 3NEKTPUYECKUX
CTauMoHapHbIX CUCTEM, AeNCTBYIOLME B CTPaHE YCTaHOBKM
MaxiJacuzzi®.

KnemmMmHasa KkKonoaka 3JIeKTPUYECKON KOPOOKM
npegHasHayeHa Ansa nogkrovyeHUs Kabenen ceyeHuem
BMJIOTb 40 6 MM,

B [lns rapaHTMM Knacca 3awuTbl NPOTUB CTPYW BOAbI,
npeaycMOTPEHHOro HopMatmBamu, u Ana obnervyeHus
COEANHEHNSI C 3NEKTPUYECKON CETbio, Ha 3NIEKTPUHECKON
Kopobke 6blT MOHTUMPOBAH KabernbHbI 3aXKum M25 x 1.5mm.

B VYcTaHOBWMK JOMMKeH cobniofaTh  BbllleyKa3aHHble
npeAnMcaHusi, a Takxke Ucnosib3oBaTb repMeTUYHbIe AeTanv B
TOoYKax COeOgMHEHWSA W rapaHTMpoBaTb cobsiogeHue
cneyuanbHbIX HOPM MO cUcTeMaM, EeUCTBYIOLMX B CTpaHax,
B KOTOpbIx ycTaHaBnuBaeTca MaxiJacuzzi®.

Ob6s3aTenbHO co6nOAeHNe 4aHHOro NOJI0XKEeHUsA: nbas

Apyras npoueaypa 3anpeLyeHa.
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AnekTpuyeckasa 6e3onacHoOCTb

MuHubaccenH Andros/Andros Performance - 3TO HageXHbli
npubop, 3roToBMEHHbIN ¢ cobrmogeHnem Hopm EN 60335.2.60,
EN 61000, EN 55014 v ncnbiTaHHbIN BO BpeMs MPOM3BOACTBA
Ansa obecneyeHns 6e30nNacHOCTM NoMb3oBaTens.

B YcTaHoBKa A0JKHA BbIMOMHATLCA KBaNMUUMPOBAHHbIM
nepcoHasnom, KOTOpbIA AOSHKEH rapaHTMpoBaTb cobnoaeHne
OEeNCTBYIOLWMX HaUWOHambHbIX TPeboBaHUN, a Takxe bbiTb
YNOSTHOMOYEHHbIM BbINOSHATbL YCTaHOBKY.

A OTBeTCTBEHHOCTbIO YCTaHOBLYUKA ABNsSieTCA Bbi6op
mMaTepuanos, COOTBETCTBYIOLWMUX Ha3HAYEHMIO,
NpaBUIIbHOCTb UCMONTHEHUSA PaboT, MpoBepKa COCTOSAHUS
cUCTeMbl, K KOTOPOI nopkrovyaeTca npubop, u ero
NpPUrogHoOCTb AN rapaHTMpPOBaHus 6e3onacHoOCTM
akcnnyaTtayuu. ATo TakXKe pacnpocTpaHAeTcs Ha
BbINOJIHSAEMOEe 06CNy>XXUBaHWE U OCMOTP CUCTEMbI.

B MuHnb6acceiiHbl Maxidacuzzi® - aTto npubopbl knacca "I",
MO3TOMY, OHW AO/HKHbI UMETb CTALMOHAPHOE NOAKIIYEHME K
9NEKTPUYECKON ceTu UM cucTeme 3asemneHus 6e3
NMPOMEXYTO4YHbIX CBA3EN.

AnekTpuyeckasa cuctema 3[aHUs [OJDKHA MMeTb
avddepeHymanbHbii BbikoyaTtenb Ha 0,03A u
McnpaBHYIO 3alMUTHYIO Lenb (3a3emrieHue.
MpoBepbTe ucnpaBHocTb AuddepeHynarbHOro
BbIKJIlOYaTesNiA, HaXumMass KHOMKY TecTUpoBaHusi
(TEST), KoTOpbIi AOMMKEH pa3sbegUHUTBLCS.

YacTtu, cogepxawme 3NeKTpu4eckne KOMMNOHEHTbI,
3a UCKJTIOYEHUEeM YCTPOUCTB AUCTAHLUOHHOTO
ynpaBneHusi, [OJKHbI NO3MLUOHMPOBATbCA UNNU
t¢hukcupoBaTbCsi TaKUM 06pa3om, YTOObl OHU HE MOT U
ynacTb B BaHHY.

KoMnoHeHTbI 1 060pyioBaHME NoA HaNpPsXKeHeM He 0-
JIXKHbI 6bITb AOCTYNHbI ANA NUL, MOrPY>KEHHbIX B MUHU-
6acceliH.

B [na nogknioYeHusa K rugpaBinyeckon cetu Heobxogmmo
YCTAQHOBUTb  OAMH WM  HECKOJIbKO  BCEMOJIHOCHbIX
BblkJoHaTenen (¢2’4), KoTopble A0/MKHbI 6bITb pa3MeLLeHbl B
30He, COOTBETCTBYWOLLEN TpeboBaHusIM 6e30MacHOCTU, U B
noboM cnydae 6bITb HELOCTVXKMMbBIMUA A5 HAXOAALWMUXCS B
MuHubacceriHe Maxidacuzzi® niogen.

O6s3aTenbHO co6n0aeHne [4aHHOro NoJlIoXKeHus: nobas

Apyras npouegypa 3anpelyeHa.

B YcTaHOBKa 3IEKTPUHECKUX YCTPOMCTB U NPMOOPOB (PO3ETKMU,
BblkntoyaTenu n T.4.) psgom ¢ MaxiJacuzzi® gonxHa
COOTBETCTBOBATL TPEOOBAHMSIM 3aKOHA M HOpMaM, AENACTBYHOLLIMM
B CTpaHe ycTaHOBKM MUHMbacceriHa Maxidacuzzi®.

B [JaHHble BCenomntocHbIe BbIKoHaTeNny oMmkHbI obecneynsaTb
pa3MblKaHWe KOHTAKTOB MUHUMYM Ha 3 MM W OHW LOSTKHbI
COOTBETCTBOBATb HaMNPs>XeHUo U TOKY, YKa3aHHbIM B /1.
"TexHnyeckune xapakTepucTmkmn”.



| Ona paBHOMOTEHLMarbHOro NOAKIIHOHYEHWS,
NpeayCMOTPEHHOrO  crneumanbHbIMU  roCcyAapCTBEHHbIMM
HOpMamu,  YCTaHOBLUMK  [O/MKEH  MCMOoJb30BaTh
cneunanbHyto knemmy (Hopma EN 60335.2.60) Ha
3MEKTPUHECKON KOpobke (¢2/4), 0603HAYEHHYIO CUMBOJIOM

B ocobeHHOCTH, Heobxogmmo ob6ecneynTb
paBHOMOTEeHUManbHoe noAKsYeHne BCEX
MeTanIM4eCcKnx Macc BOKpYr MMHMbacceiHa, Hanpumep,
BOZOMNPOBOAHbLIX U ra3oBblX TPy6, MeTanIM4yeckux
naHesnen BOKpYr nepuMeTpa u T.4,.
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Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel + 39 0434 859111+ Fax + 39 0434 85278
www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.it

Jacuzzi UK

Woodlands, Roydsdale Way, Euroway Trading Estate
Bradford, West Yorkshire - BD4 6SE

Tel 01274 475179 « Fax 01274 654762
www.jacuzzi.co.uk

sales@jacuzziuk.com

Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Humboldtstr. 30/323

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)
Tel. 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products

Tel. 0049 (0)711 933247-50 Telefax

www.jacuzzi.de

info-de @jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

ZA Le Vert Galant 23 Av. de L'Eguillette

BP 70673 Saint Ouen L'Auméne

95004 Cergy Pontoise (FRANCE)

Tél: +33 (0)1 34 40 12 60 « Fax: +33 (0)1 34 40 09 49

info@jacuzzifrance.com

Jacuzzi Bathroom Espaiia, SL

Sociedad unipersonal - A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
C/Ausias Marc, 157-159

Graner, local 2

08013 Barcelona (Espafia)

Tel (93) 238 5031 « Fax (93) 238 5032

www.jacuzzi.eu

spagna@jacuzzi.it

| dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A, che si riserva il diritto
di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right
to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter
toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind fir Jacuzzi Europe nicht bindend. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
halten wir uns vor

Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho
de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligacién de preaviso o de sustitucién
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Heobsi3aTenbHbIMK. GUpMa OCTaBNSET 3a CO60 MPAaBO BHECEHWSI BCEX TEX U3MEHEHUI, KoTopble ByayT
NPU3HaHbl HeOﬁXO,qI/IMbIMI/I, 6e3 obazaTenscTBa npeaBapuTesibHOro yBea4oMieHUA Unn 3aMmeHbl.
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