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W Fissare I'ozonizzatore, tramite le fascette in plastica fornite, ad uno dei puntelli
della minipiscina, alla destra della cassetta elettronica (C).
NOTA: a seconda del modello, l'ozonizzatore pud essere del tipo
dicato.

”

0 "B} come in-

B Using the plastic clamps provided, fasten the ozonator to the one of the legs
of the minipool, to the right of the electronic box (C).

NOTE: depending on the model, the ozonator can be either type "A” or “B", as
shown.

W Fixer |'ozonisateur, moyennant les colliers en plastique fournis, a un des sup-
ports de la mini-piscine, a la droite du boitier électronique (C).
NOTE : selon le modéle, 'ozonisateur peut étre de type “"A ou “B”, comme indiqué.

W Den Ozonerzeuger mit den beiliegenden Kunststoffschellen an einer der Stre-
ben des Whirlpools rechts von der Steuerelektronik (C) befestigen.
ANM.: wie gezeigt, kann der Ozonerzeuger je nach Modell “A” oder “B” sein.

B Fije el ozonizador, mediante las abrazaderas de plastico suministradas, a uno
de los puntales de la minipiscina, a la derecha de la caja electrénica (C).

NOTA: dependiendo del modelo, el ozonizador puede ser del tipo"A” o “B’, como
seindica.

H 3akpenuTb 030HATOP NPY MOMOLLM NPeOCTaBNAEMbIX MIACTUKOBbIX XOMYTOB K
OZHOV 13 PACOPOK MUHNOACCENHA, C NPaBOI CTOPOHBI NEKTPOHHOI KopobKU (C).
MPUMEMAHUE: 6 3a8ucumocmu om modesnu, 030Hamop Moxem beime muna “A”
unu “B”, coenacto ykasanud.

W Tagliare uno spezzone del tubo collegato alla linea di mandata (su cui & instal-
lato anche il riscaldatore) ed inserire il raccordo Venturi, come indicato; fissarlo
quindi con le fascette metalliche fornite.

Rispettare il senso di montaggio (freccia "FLOW" nel senso del flusso d'acqua).

B Cut a section of tube connected to the delivery line (on which the heateris also
installed) and insert the Venturi fitting, as shown. Then secure it with the metallic
clamps provided. Comply with the direction of installation (“FLOW" arrow in the
direction of water flow).

B Couper un morceau du tuyau raccordé a la ligne de refoulement (sur laquelle
est également installé le dispositif de chauffage) et insérer le raccord Venturi,
comme indiqué; le fixer ensuite avec les colliers métalliques fournis.

Respecter le sens de montage (fléche “FLOW” dans le sens du flux de I'eau).

B Ein Teilstlick des Rohrs, das an die Druckleitung (an der auch das Heizgerat
installiert ist) angeschlossen ist, abschneiden und, wie gezeigt in den Venturi-
Anschluss stecken, mit den beiliegenden Metallschellen befestigen.

Die Montagerichtung beachten (Pfeil “FLOW" in FlieRrichtung des Wassers).

W Corte un tramo del tubo conectado a la linea de impulsién (en la que esta
instalado también el calentador) y acople el empalme Venturi, de la manera indi-
cada; a continuacion fijelo con las abrazaderas metalicas suministradas.
Respete el sentido de montaje (flecha “FLOW" en el sentido del flujo del agua).

B OTpe3atb YacTb TPYObl, NOJCOEANHEHHYHO K HAMOPHOM IMHIY (Ha KOTOPbIA Takxe
YCTaHOBMEH HarpeBaTeNb), 1 yCTaHOBUTb COEVHEHNE BEHTYpI, COTNacHO yKa3aHuii;
3aTeM 3aKPenuThb ero NoCPeACTBOM NPeAOCTaBNAEMbIX METAINYECKMX XOMYTOB.
CobntogaTb HanpaBneHue MoHTaxa (cTpenka “NMOTOK" B HanpaBneHUn noToka
BOAbI).




B Tagliare uno spezzone del tubicino proveniente dall'ozonizzatore ed in-
serire un'estremita sul raccordo Venturi; I'altra andra inserita sulla valvola di
“non ritorno”.

B Cut a section of the tube from the ozonator and insert one end on the Ven-
turi connection. The other is to be inserted on the check valve.

B Couper un morceau du tuyau provenant de I'ozonisateur et insérer une ex-
trémité sur le raccord Venturi ; I'autre devra étre inséré sur la vanne de “non-
retour”.

B Ein Teilstlick des Rohrs, das vom Ozonerzeuger kommt, abschneiden und
ein Ende in den Venturi-Anschluss stecken, das andere Ende steckt man in das
“Riickschlag”-ventil.

W Corte un tramo del tubito procedente del ozonizador e introduzca un extremo en
el empalme Venturi; el otro deberd introducirse en la valvula de “no retorno”.

W OTpe3aThb yuacToK TPyOKM, BbIXOAALLMIA 113 030HATOPA, U YCTAHOBUTb KOHeL Ha
coeavHeHwe BeHTypu; opyroil OyaeT yCTaHOBMEH Ha “00paTHbIN” KnanaH.

B Avvolgere la parte eccedente del tubicino proveniente dall'ozonizzatore e fis-
sarlo alla traversa della minipiscina.

Verificare che la valvola di “non ritorno” sia montata correttamente (l'aria deve
scorrere liberamente dall'ozonizzatore al raccordo Venturi).

B Wrap the excess part of the tube from the ozonator and fasten it to the cros-
spiece of the minipool.

Ensure that the check valve is installed correctly. The air must flow freely from
the ozonator to the Venturi fitting.

B Enrouler la partie en trop du tuyau provenant de |'ozonisateur et le fixer a la
traverse de la mini-piscine.

Vérifier que la vanne de “non-retour” soit montée correctement (I'air doit passer
librement de 'ozonisateur au raccord Venturi).

B Den iiberstehende Teil des Schlauches, der vom Ozonerzeuger kommt, aufwi-
ckeln und an der Querstrebe des Whirlpools befestigen.

Priifen, ob das “Riickschlag"-ventil richtig montiert wurde (die Luft muss unge-
hindert vom Ozonerzeuger zum Venturi-Anschluss stromen).

B Enrolle la parte sobrante del tubito procedente del ozonizador y fijelo al tra-
vesafo de la minipiscina.

Compruebe que la valvula de “no retorno” esté montada correctamente (el aire
debe fluir libremente desde el ozonizador al empalme Venturi).

B 3aBepHyTb M30bITOYHYID YacTb TPYOKM, BHIXOAALLYI0 13 030HATOpPa, W
MPUKPENUTb K MonepeyrHe MUHNOAcceilHa.

MpoBepUTb, 4T “0OPATHBIN KNanaH" MOHTIPOBAH NPaBUIbHBIM 06Pa3oM (BO3AYyX
[OMmKeH CBOOOAHO NepeMeLaTbca 0T 030HaTOPa K COefMHEHO BeHTypn).




B Se la cassetta elettronica e l'ozonizzatore in dotazione sono quelli indicati,
collegare il cavo proveniente dall'ozonizzatore al morsetto indicato (4), facen-
dolo passare nel fermacavo che risulta libero (2-3).

l If the electronic box and the ozonoator provided are those indicated, con-
nect the cable from the ozonator to the indicated terminal (4), running it
through the cable clamp that is free (2-3).

B Si le boitier électronique et I'ozonisateur fourni sont ceux indiqués, raccor-

der le cable provenant de I'ozonisateur a la borne indiquée (4), en le faisant
passer dans le serre-cable libre (2-3).

W Falls die Steuerelektronik und der Ozonerzeuger den Angaben entsprechen,
das vom Ozonerzeuger kommende Kabel an der gezeigten Klemme (4) an-
schliessen, dabei ist es durch die freie Kabelhalterung (2-3) zu ziehen.

B Si la caja electrénica y el ozonizador suministrados son los indicados, conec-
te el cable procedente del ozonizador al borne indicado (4), haciéndolo pasar
por el sujetacables que queda libre (2-3).

WECN113neKTPOHHAAKOPOOKA1030HATOP, NPEAOCTaBASEMbIE BNPUHAANEKHOCTSX,
COOTBETCTBYIOT YKa3aHHbIM, NOACOEANHUTD Kabenb, BbIXOAALAN U3 030HATOPa,
K yKa3aHHOMY 3axumy (4), 0becrieunBas ero MPOXOXAEHE Yepe3 aepaTeb
MPOBOAa, KOTOPbI OCTAETCA CBOOOAHBIM (2-3).




B Se invece l'ozonizzatore in dotazione & del tipo “A’; collegare il cavo di alimenta-
zione con lo spezzone provvisto di connettore (fornito), utilizzando un sistema di
connessione a norma. Collegare quindi il connettore al morsetto indicato (5), facen-
dolo passare nel fermacavo che risulta libero (3-4).

B If instead the ozonator provided is type “A”, connect the power cord with the
section with a connector (included), using an approved connection system.

Then connect the connector to the indicated terminal (5), running it through the
free cable clamp (3-4).

B Si par contre |'ozonisateur fourni est de type “A”, raccorder le cable d'alimen-
tation avec le morceau pourvu de connecteur (fourni), en utilisant un systéme de
connexion conforme. Raccorder ensuite le connecteur a la borne indiquée (5), en le
faisant passer dans le serre-cable libre (3-4).

W Falls der mitgelieferte Ozonerzeuger ein Modell “A” sein sollte, das Versorgungskabel
mit dem Teilstlick mit Verbinder (liegt bei) anschlieRen, hierzu ein normengerechtes An-
schlusssystem verwenden. Anschlielend den Verbinder an der gezeigten Klemme (5) an-
schlieBen, dabei ist er durch die freie Kabelhalterung (3-4) zu fiihren.

W Si en cambio el ozonizador suministrado es de tipo “A”, conecte el cable de ali-
mentacion con el tramo dotado de conector (suministrado), utilizando un sistema
de conexion conforme. Conecte después el conector al borne indicado (5), hacién-
dolo pasar por el sujetacables que queda libre (3-4).

B Ecrivaxe 030HaTOP, NPEOCTABAAEMbIN B MPUHAANEXHOCTAX, TMa “A”, CORAMHUTL Kabenb
MIATaHMA C YYaCTKOM, OCHALLEHHBIM Pa3bEMOM (PELOCTABNAEMbIM), UCMIONb3yA CUCTEMY
COB[IMHEHIAS, COOTBETCTBYIOLLLYK) HOPMATVIBY. 3aTeM NOACOEAUHUTD Pa3béM K yKkaaHHOMY
3axumy (5), 0becrieuvBas ero NPOXOXKEHINE B fiepxaTene MPOBOLOB, KOTOpbIA OCTA&TCA
€B0OOOAHbBIM (3-4).




B Se la cassetta elettronica in dotazione & quella indicata, rimuovere il connettore dal cavo
dell'ozonizzatore ed infilarlo nel pressacavo indicato (1-2-3).
NOTA: questa fase non risulta necessaria se l'ozonizzatore é del tipo "A”.
Collegare quindi il conduttore “nero” al morsetto “L’, quello “bianco” al morsetto “N” e quello di
terra al morsetto corrispondente (premere verso il basso il meccanismo di bloccaggio ed infilare
il conduttore nel morsetto).

B If the electronic box provided is the one indicated, remove the connector from the cable of the
ozonator and insert it in the indicated cable clamp (1-2-3).

NOTE: this phase is not necessary if the ozonator is type “A”

Then connect the black wire to terminal L, the white wire to terminal N, and the earth wire to the
corresponding terminal (press the locking mechanism down and insert the wire in the terminal).

W Si le boitier électronique fourni est celui indiqué, retirer le connecteur du cable de I'ozonisateur
et 'enfiler dans le serre-cable indiqué (1-2-3).

NOTA : cette phase n’est pas nécessaire si I'ozonisateur est de type “A”.

Raccorder ensuite le conducteur “noir” a la borne “L”, le “blanc” a la borne “N” et celui de terre
a la borne correspondante (presser vers le bas le mécanisme de blocage et enfiler le conducteur
dans la borne).

M Falls die mitgelieferte Steuerelektronik den Angaben entspricht, den Verbinder vom Kabel des
Ozonerzeugers abnehmen und ihn in die gezeigte Kabelklemme (1-2-3) stecken. ANM.: diese
Phase ist nicht notwendig, wenn es sich beim Ozonerzeuger um ein Modell”A” handelt.
Anschlieend den “schwarzen” Leiter an die Klemme “L”, den “weien” an die Klemme “N” und den
Erdungsleiter an die betreffende Klemme (den Klemmmechanismus nach unten driicken und
den Leiter in die Klemme stecken) anschlieen.

M Si la caja electrénica suministrada es la indicada, extraiga el conector del cable del
ozonizador e introduzcalo en el prensacables indicado (1-2-3).
NOTA: esta fase no es necesaria si el ozonizador es del tipo “A”.
A continuacion conecte el conductor “negro” al borne “L”, el “blanco” al borne
“N" y el de tierra al borne correspondiente (presione hacia abajo el mecani-
smo de bloqueo e introduzca el conductor en el borne).

B Ecnv npefocTaBieHHas B MPYHAGNEXHOCTAX IEKTPOHHAsA KOpobKa
COOTBETCTBYET YKa3aHHOI, CHATb Pa3béM C Kabens 030HaToOpa
W BCTaBUTb €ro B YKa3aHHbI KabenbHbI 3axum (1-2-3).
MPUMEYAHWE: 0aHHas pasa He Asngemca He06xo0uMOU, ecu
030Hamop muna “A”.
3aTem nopcoeanHNTL “Y4EpPHBIN” NPOBOAHUK K 3axumy “L”, a
“6enblir” K 3axumy “N”, 3a3emneHvie K COOTBETCTBYIOLLEMY
3aKMMy (HaxaTb BHU3 MeXaH13M OIOKMPOBKM 1 BCTaBUTb
MPOBOLHVK B 3aXKUM).
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