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E responsabilita dell'installatore/proprietario verificare e
attenersi a specifiche disposizioni locali prima dell’installa-
zione. La Jacuzzi Europe S.p.A. non da nessuna garanzia al
riguardo e declina ogni responsabilita circa la conformita
dell'installazione effettuata.

Caratteristiche tecniche

La spa Unique (& 1; € 2) richiede una quantita d’acqua di cir-
ca 750 litri complessivi. L'alimentazione € monofase (220/240 V)
e tutti gli organi elettromeccanici e le tubazioni sono contenuti
entro il perimetro. Dispone di 1 pompa a due velocita da 2 Hp.
Le bocchette idromassaggio sono 28, mentre i getti d’aria
(blower o compressore d'aria, optional) sono 10.
Unique e dotata di un filtro a cartuccia che garantisce unottima
filtrazione dell'acqua (superficie filtrante: 9,3 m?).

La spa Unique & inoltre disponibile con pannelli perimetrali, nel-
le seguenti tipologie:

- pannelli con finitura wenge
(solo per installazioni all'interno).

- pannelli con finitura teak
(sia per installazioni all'interno che all’'esterno).

- pannelli personalizzabili, sui quali possono essere applicati rive-
stimenti di qualche millimetro di spessore (pelle, tessuto, ecc.).
Nel caso si desiderasse applicare rivestimenti con spessore mag-
giore (mosaico, piastrelle, ecc.) & possibile fresare parzialmente il
pannello grezzo (che ha uno spessore di circa 15 mm) in modo che
il rivestimento risulti allineato con gli angolari (& 2, part. D).

Assorbimento massimo dell'impianto

Alimentazione Consumo tot. riscaldatore elettrico Blower Sistema audio
(monofase) + idromassaggio (optional) (optional)
Volt Hertz Ampere kw kw kw

220-240~ | 50 17 (k) 3,7 (j) 0,7 (j) 0,3(j)

(k): a 230 V (monofase) - (j): potenza assorbita (max 4,7 kW)

Limpianto elettrico che alimenta la spa deve essere tassativa-
mente dimensionato per il massimo consumo (come indicato
nella tabella). Nel caso non fosse disponibile sufficiente energia
elettrica, € comunque possibile attivare un limitatore elettronico
di consumo.

- consumo alternativo: 3,6 kW (azionando la pompa idromassag-
gio, il riscaldatore elettrico si spegne).

Pesi
peso netto volume d’acqua n° max di persone peso max totale
kg litri n° kg
~ 240 ~750 2-3 ~ 1230

area impegnata

area d'appoggio

carico medio

Su area impegnata

carico concentrato

su area d’appoggio

m?

m?

kg/ m?

kg/ m?

~2,85

~2,30

~432

~535

Sicurezza d’uso

H Limpianto, se installato da personale qualificato rispettando le
disposizioni riportate nel manuale d’installazione allegato, non
presenta rischi per |'utente. La sicurezza, pero, € anche legata ad
un uso adeguato, secondo quanto previsto nel rispettivo ma-
nuale, mentre I'utente deve demandare a personale qualificato
le operazioni descritte nel manuale d'installazione.

M E importante assicurarsi che il personale incaricato dell'instal-
lazione o della gestione dellimpianto sia qualificato in relazione
alle disposizioni di legge in vigore nel Paese in cui viene effettua-
ta l'installazione.

B Per eventuali manutenzioni straordinarie e/o riparazioni si racco-
manda di rivolgersi a Centri Autorizzati e di usare solo ricambi originali.

redisposizioni per I'installazione
Pred Iinstall

B Unique richiede i seguenti collegamenti idraulici (predisposti
comein @ 1e3):

- B ed eventuale B1: scarico spa.
NOTA: il collegamento “B1” consente di ridurre il tempo di svuota-
mento della vasca.

- C: collegamento del troppo-pieno; va effettuato in utenza, pre-
via foratura del fondo della base di supporto, in funzione della
tipologia d'installazione.

A cura del Cliente deve essere predisposto un pozzetto di scarico,
di adeguate dimensioni ed ispezionabile per I'eventuale pulizia.
A ATTENZIONE: Prima di predisporre il pozzetto di sca-
rico consultare le autorita locali per le norme che re-
golano lo scarico di acqua trattata chimicamente.

Qualora l'installazione venga fatta all'interno, si con-
siglia di predisporre sotto la zona d’appoggio della spa un
sistema di drenaggio collegato allo scarico generale, colle-
gando a quest’ultimo anche il raccordo presente sulla base
(& 3, part.B3). Dato il rilevante contenuto d’acqua della
spa, questa e un'utile precauzione nel caso di fuoriuscite
d'acqua accidentali (vedere anche & 8, part.5).

VN

Qualora l'installazione venga fatta all’esterno, é possi-
bile praticare sulla base, mediante un trapano, qualche foro
didrenaggio, per scaricare eventuali ristagni d'‘acqua dovuti
a condensa.
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B Per gli svuotamenti periodici della spa si puo:

- collegare un tubo alla valvola di scarico, togliendo prima il tap-
po di chiusura e avvitando il raccordo con guarnizione (forniti,
& 3, part.B).

NOTA: Per aprire la valvola si deve ruotare la ghiera in senso an-
tiorario e tirarla; nel caso si decida di collegare in modo fisso la spa
al pozzetto di scarico, e consigliabile installare una valvola a valle,
by-passando la valvola montata in fabbrica.

- collegare un tubo al raccordo a “T’, togliendo prima il tappo di
chiusura (& 3, part. B1). In questo caso, & tassativo installare a
valle una valvola a saracinesca; questo collegamento é utile per
ridurre i tempi di svuotamento.

- in alternativa, by-passare la valvola B montata in fabbrica e col-
legare il relativo tubo allo scarico B1 (& 3, part. B2).

NOTA: /o scarico B1 consente di svuotare parzialmente la vasca; lo
svuotamento della zona piti bassa viene fatto tramite il tubo colle-
gato alla valvola B.

B E possibile collegare assieme lo scarico ed il troppo-pieno,
ma dopo la valvola a saracinesca (montata sul tubo di scarico),
dato che il troppo-pieno deve essere sempre aperto.

B Per il riempimento della spa ci si pud servire del tubo usato
per innaffiare il giardino.

Qualora si decida, per i riempimenti periodici, di col-
legarsi alla rete idrica cittadina che fornisce acqua po-
tabile, detto collegamento deve essere effettuato nel
rispetto della norma EN1717, adottando le modalita
di protezione anti-inquinamento “AA”, “AB” o “AD".
Per eventuali chiarimenti, si consiglia di rivolgersi
alla propria Azienda di fornitura idrica e/o al proprio
idraulico.

La spa Unique puo essere installata in diversi modi:

- appoggiata sul pavimento o su una base predisposta specifi-
catamente (& 5).

- a semi-incasso, in modo che solo la base della spa risulti incas-
sata e restino quindi liberi i pannelli di copertura laterali (& 6).
In questo caso, & opportuno predisporre delle pedane rimuovi-
bili (in compensato marino, ecc.) che, oltre a completare este-
ticamente l'installazione, permettono di rimuovere i pannelli in
modo piu agevole. Le misure dell'incasso a pavimento si ricava-
no da quelle della base della spa (&1).

- ad incasso, con il bordo vasca (& 7 part.A) o il profilo di fini-
tura sottobordo (& 7 part.A1) a filo pavimento.

(& 8) Sidovra realizzare una base di supporto sotto il fondo
della vasca (in calcestruzzo, putrelle d'acciaio, (part.1).

Deve essere assicurata l'accessibilita alle tubazioni e a tutti
gli organi elettromeccanici presenti sotto la vasca, per esempio
ricavando un corridoio attorno al perimetro esterno, sufficien-
temente ampio (circa 80 cm) per effettuare tutti i collegamenti
elettrici ed idraulici e per eventuali interventi di manutenzione
(part.2).
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Detto corridoio potra essere chiuso con delle pedane rimuo-
vibili (part.3), sorrette da opportuni sostegni (part.4).

Deve essere inoltre previsto il drenaggio di eventuali ristagni
d’acqua (part.5).
A Un’esposizione prolungata al sole potrebbe danneg-

giare il materiale di cui é costituito il guscio della spa,

data la sua capacita di assorbire il calore (i colori scu-
ri in particolare). Quando non é in uso, non lasciare
la spa esposta al sole senza un’adeguata protezione
(copertura termica, gazebo, ecc.).
Gli eventuali danni derivanti dalla non osservanza
delle presenti avvertenze non sono coperti dalla ga-
ranzia.

Bl In ogni caso si dovra realizzare una base di supporto adeguata al
carico della spa, tenendo conto della tabella“Pesi” su riportata.

Bl In caso di installazione all'interno, occorre tener presente che
I'evaporazione dell’acqua della spa (soprattutto con temperature
elevate) puo generare livelli di umidita molto alti. La ventilazione
naturale o forzata contribuisce a mantenere il comfort personale
e aridurre i danni all'immobile causati dall'umidita.

La Jacuzzi Europe declina ogni responsabilita per eventuali danni
derivanti dall'eccessiva umidita o dalle tracimazioni d’‘acqua. Con-
sultare uno specialista per l'installazione all'interno.

B Per quanto concerne lI'adeguatezza dell'impianto elettrico
e dei collegamenti, bisogna riferirsi al manuale d'installazione
(vedi capitolo “Sicurezza Elettrica”).

B Si consiglia di predisporre I'alimentazione elettrica con singo-
la linea monofase, come indicato in & 1 e 4, part.A.

B In ogni caso, l'installatore dovra utilizzare dei cavi di sezione
adeguata protetti opportunamente, aventi caratteristiche non
inferiori al tipo H 05 VV-F.

Nota: Le sezioni dei conduttori dovranno comunque tener
conto non solo dell’assorbimento dell'impianto, ma anche
del percorso dei cavi e delle distanze, dei sistemi di prote-
zione scelti e delle norme specifiche per gli impianti elettrici
a posa fissa vigenti nel Paese in viene installata la spa.

La morsettiera della cassetta di derivazione é predisposta
per accettare cavi con sezioni fino a 6 mm2,

B Per garantire il grado di protezione contro i getti d'acqua pre-
visto dalle norme e per facilitare il collegamento con la rete elet-
trica, sulla cassetta elettronica e stato montato un pressacavo
M25 x1,5 mm.

NOTA: nei modelli dotati di impianto audio, il collegamento del
cavo di alimentazione proveniente dallimmobile viene effettuato
sulla cassetta di derivazione.

Bl Linstallatore dovra rispettare le suddette prescrizioni, nonché
utilizzare raccordi stagni nei punti di giunzione e dovra ga-
rantire il rispetto delle norme specifiche per l'impiantistica
vigenti nel Paese in cui viene installata la spa.

e obbligatorio il rispetto di questa prescrizione: qualsiasi al-
tra procedura é vietata.



Sicurezza elettrica

Le spa Jacuzzi® sono apparecchi sicuri, costruiti nel rispetto delle
norme EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014 e collaudati duran-
te la produzione, per garantire la sicurezza dell’'utente.

B Linstallazione deve essere eseguita da personale qualificato,
che deve garantire il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti,
nonché essere abilitato ad effettuare l'installazione.

E responsabilita dell'installatore la scelta dei materia-
li in relazione all’'uso, l'esecuzione corretta dei lavo-
ri, la verifica dello stato dell'impianto a cui si allaccia
I'apparecchio e l'idoneita dello stesso a garantire la
sicurezza d’uso, relativa agli interventi di manuten-
zione ed ispezionabilita dell'impianto.

B Le spa Jacuzzi® sono apparecchi di classe “1” e pertanto de-
vono essere collegate in modo permanente, senza giunzioni
intermedie, alla rete elettrica ed allimpianto di protezione (im-
pianto di terra).

Limpianto elettrico dell'immobile deve essere provvi-
sto di interruttore differenziale da 0,03 A e di un cir-
cuito di protezione (terra) efficiente.

Verificare il buon funzionamento dell’interruttore dif-
ferenziale premendo il pulsante di prova (TEST), che
deve scattare.

A Le parti contenenti dei componenti elettrici, ad ec-
cezione dei dispositivi di comando remoto, devono
essere posizionati o fissati in modo che non possano
cadere dentro la vasca.

Componenti e apparecchiature sotto tensione non de-
vono essere accessibili a chi @€ immerso nella minipsci-
na.

B Per I'allacciamento alla rete elettrica simpone l'installazione di
un interruttorie onnipolare di sezionamento (& 4), da collocare
in una zona che rispetti le prescrizioni di sicurezza e comunque
non raggiungibile dagli utenti che stanno usando la spa.

E obbligatorio il rispetto di questa prescrizione: qualsiasi al-
tra procedura é vietata.

B Il suddetto interruttore onnipolare dovra garantire un’apertu-
ra dei contatti di almeno 3 mm e dovra essere idoneo alla tensio-
ne e corrente specificate nel cap. “Caratteristiche tecniche”.

B Linstallazione di dispositivi elettrici ed apparecchi (prese, in-
terruttori, ecc.) nelle vicinanze della spa deve essere conforme
alle disposizioni dilegge e norme del Paese in cui viene installata
la spa.

B Ai fini del collegamento equipotenziale previsto dalle spe-
cifiche norme nazionali, l'installatore dovra usare il morsetto
predisposto (norme EN 60335.2.60) sotto la cassetta elettroni-
ca (€4), e contraddistinto dal simbolo . In particolare, dovra
essere realizzata I'equipotenzialita di tutte le masse metalliche
circostanti la minipiscina, ad esempio tubazioni idriche, del gas,
eventuali pedane metalliche perimetrali, ecc.
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It is the responsibility of the installer/owner to ascertain
compliance with specific local regulations prior to installa-
tion. Jacuzzi Europe S.p.A. gives no guarantee in this respect
and declines all responsibility regarding the compliance of
the installation performed.

Technical Features

The Unique (& 1; & 2) requires a total of about 750 litres of
water. The power supply is single-phase (220/240 V) and all the
electromechanical parts and pipes are contained within its pe-
rimeter. It has a two-speed, 2 HP pump.

There are 28 hydromassage jets, while there are 10 air jets
(blower or air compressor, optional).
Unique is equipped with a cartridge filter that ensures excellent
water filtering (filtering surface: 9.3 m?).

The Unique spais also available with perimeter panels of the fol-
lowing types:

- panels with wenge finish
(only for indoor installation).

- panels with teak finish
(for both indoor and outdoor installation).

- customizable panels, upon which coverings with a thickness of a
few millimetres can be applied (leather, fabric, etc.).

If you want to apply thicker coverings (mosaic, tiles, etc.), you
can partially mill the unfinished panel (which has a thickness of
about 15 mm) so that the covering is aligned with the corners
(& 2, det.D).

Maximum absorption of the system

Power supply Total consumption electric Blower Audio System
(single-phase) heater + hydromassage (optional) (optional)
Voltage | Hertz Ampere kw kw kw
220-240~ | 50 17 (k) 3,7(j) 0,7 (j) 0,3(j)

(k): at 230 V (single phase) - (j): absorbed power (max 4.7 kW)

The electrical system that powers the spa must absolutely be
sized for maximum consumption (as shown in the table). If suffi-
cient electrical energy is not available, an electronic energy con-
sumption limiter can be activated.

- alternative consumption: 3.6 kW (when the hydromassage pump
is run, the electric heater goes off).

Weights
Net weight water volume Max. No. of people Total max. weight
kg litres n kg
~ 240 ~750 2-3 ~ 1230

area involved support area average load concentrated load

on concerned area on support area

m? m?

~2.85 ~2.30

kg/m?
~432

kg/m?
~535

User safety

B If installed by qualified personnel in compliance with the in-
structions in the enclosed installation manual, the system does
not present any risks for the user. However, safety is also contin-
gent upon appropriate use, according to the provisions in the
respective manual, while the user must delegate the operations
described in the installation manual to qualified personnel.

B It is important to make sure that personnel tasked to install
or manage the system are qualified as per legal requirements in
effect in the country where installation is carried out.

B For any extra maintenance and/or repairs it is recommended

that you contact an authorized service centre. Use only original
spare parts.

Arrangement for installation

B Unique requires the following plumbing connections (ar-
ranged as in & 1and 3):

- B and possible B1: spa drainage.
NOTE: connection “B1” makes it possible to reduce the time re-
quired to drain the tub.

- C: connection of overflow; to be made in the field, after drilling
a hold in the bottom of the support base, depending on the type
of installation.

The customer must make provisions for a ground drainage point

of suitable dimensions and that can be inspected for any clean-

ing that may be required.

A ATTENTION: Before preparing the ground drainage
point, consult the local authority for the regulations

that control the drainage of chemically treated water.

Ifinstallation is made indoors, it is advisable to provide a
drain system under the support area of the spa which is con-
nected to the main drain, connecting the main drain also to
the fitting present on the base (3, det.B3).

Considering the large amount of water in the spa, this pre-
caution is advisable should there be accidental water leak-
age (also see '8, det.5).

A

If installation is made outdoors it is possible to make
drainage holes, on the base using a drill, to drain possible
accumulation of water due to condensation.

A

B To periodically empty the spa you can:

- connect a pipe to the drain valve, after removing the plug and
screwing in the fitting with gasket (included, & 3, det.B).
NOTE: To open the valve, you must turn the ring nut anticlockwise
and pull it, therefore if you decide to connect the spa permanently
to the ground drainage point, we recommend you install a valve be-
low, bypassing the valve installed in the factory.
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- connect a tube to the T-fitting, first removing the plug (& 3,
det. B1). In this case, it is obligatory to install a gate valve down
the line. This connection is useful for reducing emptying time.

- as an alternative, bypass the valve B installed at the factory and
connect the tube to the drain B1 (& 3, det. B2).

NOTE: drain B1 lets you partially empty the tub. The lower part is
emptied by means of the tube connected to valve B.

M It is possible to connect the drain and the overflow together,
however after the gate valve (installed on the discharge tube)
since the overflow must always be open.

B You can use a garden hose to fill the spa.
A If the spa is connected, for periodic filling, to the

mains system that supplies drinking water, this con-
nection must be carried out in compliance with the
EN1717 norm, using “AA", “AB” or “AD” anti-pollution
protection procedures. For further information, we
recommend you contact your water supply company
and/or your plumber.

The Unique spa can be installed in various ways:

- free standing on the floor or on a specifically prepared base

(& 5).

- Semi-built in, so that only the base of the spa is built-in and
therefore the side cover panels remain free (& 6).In this case, it
is appropriate to prepare some removable under-frames (in ma-
rine plywood, etc.) that, besides aesthetically completing instal-
lation, allow the panels to be removed more easily. The size of
the built-in space in the floor is obtained from that of the base
of the spa (& 1).

- built-in, with the tub edge (& 7 det. A) or the under-edge
finishing profile (& 7 part.A1) flush with the floor.

(& 8) In this case, a base support must be made under the
bottom of the tub (in concrete and steel beams, (detail 1).

Access to the hosing must be ensured and to all other electro-
mechanical parts that are under the tub, for example by making
a passage along the outer perimeter, that is wide enough (about
80 cm) to carry out all electrical and hydraulic connections and
any maintenance operations (detail 2). This passage can be
closed using removable under-frames (detail 3), with suitable
supports (detail 4).

Drainage for any water stagnation must also be provided (de-
tail 5).
A Prolonged sun exposure could damage the material

of which is made the spa shell, due to its capacity to
absorb heat (dark colours in particular). Don’t leave
the spa to sun exposure without adequate protection
when not in use (cover thermal, gazebo, etc.).
Any damage arising by not following these warnings
are not covered by the guarantee.

B In any case, you will need to provide a support base that is
suitable for the load of the spa as shown in the table of weights
above.

B If the spa is installed indoors, remember that water evapora-
tion from the spa can cause very high levels of humidity, espe-
cially if temperatures are very high. Natural or forced ventilation
helps to maintain personal comfort and reduce damage to the
building due to humidity.

Jacuzzi Europe refuses all responsibility for any damage caused by
excessive humidity or by overflowing water. Consult a specialist for
indoor installation.

B Concerning suitability of the electrical system and of connec-
tions, refer to the installation manual (see the chapter on electri-
cal safety).

B It is advisable to provide electricity with a single mono-phase
line, as shown in € 1and 4, det.A.

B The installer must in any case use properly protected cables
with a suitable cross-section, with characteristics not inferior to
type H 05 VV-F.

Note: The cross-sections of the wires must take account not
only the systems absorption but also the cable path and the
distances, the chosen protection systems and the specific
regulations for fixed electrical systems in force in the coun-
try where the spa is installed.

The junction box terminal board is designed for cables with
sections up to 6 mm?2,

B To ensure the degree of protection against splashes of water
as required by standards, and to make connection to the elec-
trical mains easier, the electronic box is equipped with a cable
clamp M25 x1.5 mm.

NOTE: in models with an audio system, the connection of the pow-
er cable from the building is made on the junction box.

B The installer must comply with the above regulations, and
also use watertight connectors at connection points. He must
also guarantee compliance with the specific current stand-
ards for systems in the country in which the spa is installed.
It is mandatory to comply with this instruction. Any other
procedure is prohibited.

Electrical safety

The Jacuzzi® spas are safe products, manufactured in compli-
ance with standards EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014 and
tested during production to ensure user safety.

B Installation must be carried out by qualified and authorized

personnel, in compliance with current national provisions.
Q It is the responsibility of the installer to select mate-
rials based on their intended use, to carry out work
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properly, to check the condition of the system that
the unit will be connected to and that it ensures safe-
ty of use also concerning maintenance work and the
possibility to examine the system.

B The Jacuzzi® spas are class "1" appliances and therefore they
must be permanently connected, without any intermediate
connections, to the electrical system and to the protection sys-
tem (earth system).

A The electrical system of the building must be provided
with a 0.03A differential switch and with an efficient
protection (earth) circuit.
Check for proper operation of the differential switch
by pressing the TEST button, which should trip.

A Parts incorporating electrical components, except for
remote control devices, must be located or fixed so
that they cannot fall into the bath.

Parts containing live parts must be inaccessible to a
person in the bath.

B For electrical connections, the installation of a multiple-pole
section switch is compulsory (& 4). It must be positioned in
a place that complies with safety regulations and, in any case,
which cannot be reached by those using the spa.

It is mandatory to comply with this instruction. Any other
procedure is prohibited.

B The above-mentioned multiple-pole switch must guarantee
a contact opening of at least 3 mm and must be suitable for the
voltage and current specified in the chapter on technical char-
acteristics.

B The installation of electrical devices and equipment (sockets,
switches, etc.) near the spa must be in compliance with legal
standards and regulations in the country where the spa is in-
stalled.

B For the equipotential connection as required by specific na-
tional standards, the installer must use the terminal provided
(standard EN 60335.2.60) under the electronic box (€4), and
marked with the symbol ¥.1n particular, an equipotential condi-
tion must be established for all metallic masses surrounding the
spa, for example water and gas pipes, metallic platforms, and so
on.
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Il incombe a l'installateur ou au propriétaire de s'assurer de la
conformité du lieu d'installation aux dispositions locales en vi-
gueur avant de procéder a cette derniére. Jacuzzi Europe S.p.A.
ne fournit aucune garantie a cet égard et décline toute respon-
sabilité quant a la conformité de l'installation effectuée.

Caractéristiques techniques

Le spa Unique (& 1; € 2) demande une quantité totale d'eau
d'environ 750 litres. L'alimentation est de type monophasée
(220/240V) et tous les composants électromécaniques et les
tuyaux sont contenus a l'intérieur de son périmetre. Il dispose
d'une pompe a deux vitesses de 2 Hp.

Les bouches d'hydromassage sont au nombre de 28, et les jets
d'air (blower ou compresseur d'air, en option) au nombre de 10.
Unique dispose d'un filtre a cartouche qui garantit I'excellent fil-
trage de l'eau (surface filtrante : 9,3 m?).

Le spa Unique est en outre disponible avec les panneaux sur le
périmétre, dans les typologies suivantes :

- panneaux avec finition wengé
(uniquement pour installations a l'intérieur).

- panneaux avec finition teck
(aussi bien pour installations a l'intérieur qu'a I'extérieur).

- panneaux personnalisables, sur lesquels on peut appliquer des re-
vétements de quelques millimeétres d'épaisseur (cuir, tissu, etc.).

Si l'on souhaite appliquer des revétements avec une épaisseur su-
périeure (mosaique, carreaux, etc.), il est possible de fraiser partielle-
ment le panneau brut (quia une épaisseur d'environ 15 mm) afin que
le revétement soit aligné avec les éléments d'angle (& 2, dét. D).

Absorption maximale de l'installation

Alimentation Consommation totale chauffage Blower Systéme Audio
(monophasée) électrique + hydromassage (en option) (en option)
Volt Hertz Amperes kw kw kw
220-240~ | 50 17 (k) 3,7 (j) 0,7 (j) 0,3 (j)

(k): a 230 V (monophasée) - (j): puissance absorbée (max 4,7 kW)

Le réseau électrique qui alimente le spa doit impérativement
étre dimensionné pour une consommation maximale (comme
indiqué dans le tableau). Au cas ou I'énergie électrique a dispo-
sition ne serait pas suffisante, un limitateur de consommation
électronique pourra étre activé.

- consommation alternative : 3,6 kW (en actionnant la pompe hy-
dromassage, le chauffage électrique s'éteint).

Poids
poids sans volume d'eau n° de personnes poids total max.
emballage maxi.
kg litres nb kg
~ 240 ~ 750 2-3 ~ 1230

surface occupée

surface d'appui

charge moyenne

sur surface occupée

charge concentrée

sur surface d'appui

m?

m?

kg/m?

kg/m?

~2,85

~2,30

~432

~535

Sécurité d'utilisation

B Linstallation, si elle est effectuée par un technicien qualifié
conformément aux dispositions reportées dans le manuel d'ins-
tallation joint, ne présente aucun risque pour l'usager. La sécuri-
té dépend néanmoins aussi d'une utilisation appropriée, confor-
mément aux instructions figurant dans le manuel. L'usager doit
s'adresser a un technicien qualifié pour les opérations décrites
dans le manuel d'installation.

H |l est important de s'assurer des compétences du personnel
chargé de l'installation ou du contréle de I'installation conformé-
ment aux dispositions des normes en vigueur dans le pays ou
l'installation est effectuée.

B Pour les éventuelles interventions d'entretien extraordinaires
et/ou réparations, s'adresser aux Centres d'assistance agréés et
veiller a ce que soient exclusivement utilisées des pieces déta-
chées d'origine.

Préparations pour l'installation

B Unique nécessite des raccordements hydrauliques suivants
(préparés comme dans & 1et 3):

- B et éventuellement B1: évacuation du spa.
NOTE: /e raccordement “B1” permet de réduire le temps de vidage
de la cuve.

- C: raccordement du trop-plein ; il doit étre effectué sur place,
aprés percage du fond de la base de support, en fonction du
type d'installation.

La pose d'un collecteur d'évacuation de dimensions adéquates
avec regard permettant de procéder au nettoyage, est a la char-
ge du Client.

ATTENTION : avant de procéder a l'installation du col-
lecteur d'évacuation, s'informer aupreés des autorités
locales pour ce qui touche aux normes d'évacuation
des eaux traitées chimiquement.

Sil'installation est faite a l'intérieur, il est conseillé de prévoir
sous la zone d'appui du spa un systéeme de drainage raccordé a
lévacuation générale, en raccordant également a cette derniere
le raccord présent sur la base (2 3, det.B3). Etant donné l'im-
portant contenu d'eau du spa, c'est une précaution utile dans le
cas de fuites accidentelles d'eau (voir aussi &' 8, det.5).

Si l'installation est faite a lI'extérieur, il est possible d'ef-
fectuer sur la base, a l'aide d’une perceuse, quelques trous
de drainage, pour évacuer les éventuelles eaux stagnantes
dues a la condensation.
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B Pour les vidages périodiques du spa, on peut :

- raccorder un tuyau a la vanne d'évacuation en retirant d'abord
le bouchon de fermeture et en vissant le raccord avec garniture
(fournis, &€ 3, dét. B).

NOTE : Pour ouvrir la vanne, il est nécessaire de tourner la bague
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et de la tirer; si l'on
décide de raccorder de maniére fixe le spa au collecteur d'évacua-
tion, il est recommandé d'installer une vanne en aval, en by-passant
la vanne montée en usine.

- raccorder un tuyau au raccord en “T" en enlevant d'abord le
bouchon de fermeture (& 3, dét. B1). Dans ce cas, il faut abso-
lument installer en aval une vanne a tiroir ; ce raccordement est
utile pour réduire les temps de vidage.

- en alternative, by-passer la vanne B montée en usine et raccor-
der le tuyau relatif a I'évacuation B1 (& 3, dét. B2).

NOTE: /'évacuation B1 permet de vider partiellement la cuve le vi-
dage de la zone plus basse est réalisé a l'aide du tuyau raccordé a
lavanne B.

B |l est possible de raccorder ensemble I'évacuation et le trop-
plein, mais apreés la vanne a tiroir (montée sur le tuyau d'évacua-
tion), étant donné que le trop-plein doit étre toujours ouvert.

B Pour remplir le spa, on peut utiliser un tuyau d'arrosage.

Si, pour les remplissages périodiques, on décide de
raccorder le spa au réseau d'alimentation d'eau po-
table, ce raccordement doit étre réalisé conformé-
ment a la norme EN1717, en adoptant les modalités
de protection anti-pollution “AA”, “AB” ou “AD". Pour
tout éclaircissement, s'adresser a la société de distri-
bution d'eau et/ou au plombier de confiance.

Le spa Unique peut étre installé de plusieurs maniéres :
- posé au sol ou sur une base prévue a cet effet (& 5).

- semi-encastré, afin que seule la base du spa soit encastrée
et que les panneaux de couverture latéraux restent libres (&
6). Dans ce cas, il est recommandé d'installer des plates-formes
amovibles (en contreplaqué marin, etc.) qui permettent non
seulement de compléter l'installation sur le plan esthétique mais
aussi de pouvoir retirer les panneaux plus facilement. Les cotes
d'encastrement au sol doivent étre calculées a partir de celles de
la base du spa (& 1).

- encastré, avec le bord de la baignoire (& 7 dét.A) ou le profil
de finition sous le bord (€ 7 dét.A1) au ras du sol.

(& 8) Il est nécessaire de réaliser une base de soutien sous le
fond de la cuve (en béton, montants d'acier, (dét.1).

[l est nécessaire de garantir I'accés aux tuyaux et a tous les com-
posants électromagnétiques présents sous la cuve, par exemple
en prévoyant une canalisation tout autour du périmétre externe
suffisamment large (environ 80 cm) pour permettre les opérations
de branchement électrique et hydraulique ainsi que les éventuel-
les interventions d'entretien (détail 2). Cette canalisation doit étre
fermée par l'intermédiaire de panneaux amovibles (détail 3), sup-
portés par des soutiens prévus a cet effet (détail 4).
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Il est également nécessaire de prévoir un dispositif de drai-
nage des eaux stagnantes (détail 5).
A Une exposition prolongée au soleil pourrait endom-
mager le matériau dont est constitué la coque du
spa, étant donné sa capacité d’absorber la chaleur
(les couleurs foncées en particulier). Si non utilisé,
ne pas laisser le spa exposé au soleil sans protection
adéquate (couverture thermique, tonnelle, etc.). Les
éventuels dommages dérivant de la non observation
des présentes recommandations ne seront pas cou-
verts par la garantie.

B Dans tous les cas, il sera nécessaire de réaliser une base de
soutien en mesure de supporter la charge du spa, en tenant
compte du tableau “Poids” (voir plus haut).

B En cas d'installation a l'intérieur, il est nécessaire de tenir
compte du fait que I'évaporation d'eau du spa (en particulier a
des températures élevées) peut entrainer des taux trés élevés
d'humidité. La ventilation naturelle ou forcée contribue a main-
tenir le confort personnel et permet de réduire les dommages
causés par I'humidité dans I'habitation.

Jacuzzi Europe décline toute responsabilité en cas de dommages
dus a un taux d'humidité excessif ou a des débordements d'eau.
Pour l'installation a l'intérieur, appeler un spécialiste.

M En ce qui concerne la conformité de l'installation électrique et
des branchements, se référer au manuel d'installation (voir cha-
pitre “Sécurité Electrique”).

B |l est conseillé de préparer I'alimentation électrique avec
une seule ligne monophasée, comme indiqué dans & 1 et 4,
dét.A.

B Linstallateur doit veiller dans tous les cas a utiliser des cables de
section suffisante et adéquatement protégés, dont les caractéristi-
ques ne doivent pas étre inférieures a celles du type H 05 VV-F.

Note :dans tous les cas, les sections des conducteurs doivent
non seulement tenir compte de I'absorption de l'installation,
mais aussi du parcours des cables et des distances, des sys-
témes de protection choisis et des normes spécifiques aux
installations électriques posées de facon permanente, en
vigueur dans le pays ou le spa est installé.

Le bornier du boitier de dérivation est prévu pour des cables
avec des sections jusqu'a 6 mm?2,

B Pour garantir le degré de protection contre les jets d'eau prévu
par les normes et pour faciliter le branchement au secteur d'ali-
mentation électrique, un passe-cable M25 x 1,5 mm est monté
sur le boitier électronique.

NOTE : sur les modeles équipés d'installation audio, le branche-
ment du cable d'alimentation provenant de I'habitation est effec-
tué sur le boitier de dérivation.

B Linstallateur devra respecter ces prescriptions, et utiliser des
raccords étanches sur les points de jonction ; il devra également
garantir le respect des normes spécifiques pour les installa-
tions en vigueur dans le pays ol le spa est installé.



Il est impératif de veiller au respect de cette prescription :
aucun autre procédé n'est admis.

Sécurité électrique

Les spas Jacuzzi® sont des appareils sUrs, réalisés conformément aux
normes EN 60335.2.60, EN 61000, EN 55014 et testés lors de leur
fabrication afin de garantir la plus grande sécurité a I'utilisateur.

B Linstallation doit étre réalisée par du personnel qualifié en
mesure de garantir le respect des directives nationales en vi-
gueur et étre agréé pour ce type d'installation.
A Il est du ressort de l'installateur de choisir les maté-
riaux en fonction de l'utilisation prévue, de veiller a
ce que les travaux soient effectués correctement, de
controlerI'état de l'installation a laquelle est raccordé
I'appareil, ainsi que de s'assurer de sa conformité aux
normes de sécurité a appliquer durant son utilisation
et pendant les opérations d'entretien, en veillant a ce
que l'installation puisse étre facilement controlée.

B Les spas Jacuzzi® sont des appareils de classe“1” et ils doivent
donc étre raccordés de maniére permanente, sans jonctions in-
termédiaires, au réseau d'alimentation électrique et au circuit
de protection (mise a la terre).

Linstallation électrique de I'habitation doit étre équi-
pée d'un interrupteur différentiel de 0,03 A et d'un cir-
cuit de protection (mise a la terre) conforme.
Vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur diffé-
rentiel en appuyant sur le bouton d'essai (TEST), I'in-
terrupteur différentiel devra se déclencher.

A Les parties contenant des composants électriques, ex-
cepté les dispositifs de commande a distance, doivent
étre positionnées ou fixées de maniére a ce qu'elles ne
puissent pas tomber dans la baignoire.

Tous les composants et les équipements sous tension
doivent étre installés hors de portée des personnes
placées dans la mini-piscine.

B Pour le branchement au réseau d'alimentation électrique, il
est nécessaire d'installer un ou plusieurs interrupteurs omnipo-
laires de sectionnement (& 4), dans une position garantissant
le respect des standards de sécurité et non accessible par les
usagers durant I'utilisation du spa.

Il est impératif de veiller au respect de cette prescription :
aucun autre procédé n'est admis.

B Cet interrupteur omnipolaire doit garantir une ouverture de
3 mm minimum entre les contacts et doit étre adapté a la ten-
sion et au courant indiqués au chapitre “Caractéristiques tech-
niques”.

B Linstallation de dispositifs électriques et d'appareils (prises, in-
terrupteurs, etc.) a proximité du spa doit respecter les normes et
dispositions légales applicables dans le pays ou le spa est installé.

B Pour le raccordement équipotentiel, prévu par les normes
nationales spécifiques, l'installateur doit utiliser la borne prévue
a cet effet (norme EN 60335.2.60) sous le boitier électronique
(£ 4), et marquée du symbole . Il est nécessaire, en particulier,
de garantir I'équipotentialité de toutes les masses métalliques
présentes autour de la mini-piscine, par exemple tuyaux d'eau,
de gaz, éventuelles plates-formes métalliques périmétrales, etc.
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Der Installateur/Eigentiimer hat vor der Installation die Kon-
formitat mit den lokalen Vorschriften zu liberpriifen und
diese zu beachten. Jacuzzi Europe S.p.A. iibernimmt diesbe-
ziiglich keine Garantie und lehnt jede Haftung fiir eine nicht
fachgerecht durchgefiihrte Installation ab.

Technische Merkmale

Der Spa-Pool Unique (&€ 1; & 2) erfordert eineWassermenge von
insgesamt zirka 750 Litern. Die Einspeisung (220/240V) ist einpha-
sig und samtliche elektromechanischen Komponenten und Rohre
sind am Rand des Whirlpools installiert. Der Whirlpool ist mit einer
Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten (2 PS) ausgestattet.

Es sind 28 Massagediisen und 10 Luftdiisen (Blower oder Luft-
kompressor, Option) installiert.
Unique ist mit einem Kartuschenfilter ausgeriistet, der eine optima-
le Filterung des Wassers garantiert (Filterflache: 9,3 m?).

Der Spa-Pool Unique steht daneben mit umlaufenden Paneelen
in den folgenden Typologien zur Verfligung:

- Paneele in Wenge-Ausfiihrung
(nur fiir Installationen in Innenrdumen).

- Paneel in Teak-Ausfiihrung
(far Installationen in Innenrdumen und im Freien).

- personalisierbare Paneele, an denen einige Millimeter dicke Ver-
kleidungen (Leder, Stoff, usw.) angebracht werden kénnen.
Sollen dickere Verkleidungen (Mosaik, Fliesen, usw.) angebracht
werde, kann die Rohplatte (die zirka 15 mm dick ist) teilweise
ausgefrast werden, so dass die Verkleidung biindig mit den Eck-
paneelen (& 2, Detail D) abschlieBt.

Max. Stromaufnahme der Anlage

Einspeisung Gesamtverbrauch Heiz- Blower Audiosystem

(einphasig) gerat + Hydromassage (Option) (Option)

Volt Hertz Amper kw kw kw
220-240~ | 50 17 (k) 3,7 (j) 0,7 (j) 0,3(j)

(k): bei 230 V (einphasig) - (j): Leistungsaufnahme (max. 4,7 kW)

Die elektrische Anlage fiir die Versorgung des Whirlpools muss
unbedingt fiir den Hochstverbrauch bemessen sein (wie in der
Tabelle angegeben). Fiir den Fall, dass keine ausreichende Strom-
starke vorhanden ist, kann ein elektronischer Strombegrenzer
aktiviert werden.

- alternativer Verbrauch: 3,6 kW (arbeitet die Hydromassagepum-
pe, schaltet sich das elektrische Heizgerdit ab).

Gewicht
Nettogewicht Wassermenge Anzahl der max. Gesamt-
Personen max. gewicht
kg Liter Anzahl kg
~ 240 ~750 2-3 ~ 1230

beanspruchte Auflagebereich Durchschnittliche Konzentrierte
Flache Belastung Belastung
im beanspruchten im beanspruchten
Bereich Bereich
m? m? kg/m? kg/m?
~ 2,85 ~2,30 ~432 ~535

Betriebssicherheit

B Wenn die Anlage unter Beachtung der Vorschriften des Installations-
handbuches von qualifiziertem Fachpersonal installiert wird, entstehen
fiir den Benutzer keine Gefahren. Die Sicherheit ist jedoch auch von ei-
nem bestimmungsgemaf3en Gebrauch abhangig, wieim entsprechen-
den Handbuch vorgesehen, wahrend fiir die im Installationshandbuch
beschriebenen Arbeiten qualifiziertes Personal hinzuziehen ist.

B Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass das mit der In-
stallation oder mit der Bedienung der Anlage beauftragte Per-
sonal gemdB den im Installationsland geltenden Gesetzsverord-
nungen qualifiziert ist.

B Eventuelle auBerordentliche Wartungsarbeiten und/oder
Reparaturen dirfen nur von autorisierten Kundendienststellen
durchgefiihrt werden. Zudem dirfen ausschlieB8lich Original-
Ersatzteile verwendet werden.

Vorbereitung der Installation

B Unique erfordert die nachstehenden Wasseranschlisse (vor-
bereitet wie unter € 1 und 3):

- B und eventuell B1: Ablauf Spa-Pool.
HINWEIS: mit der Verbindung “B1” kann die Entleerungszeit der
Wanne verringert werden.

- C: Uberlaufanschluss; wird an der Entnahmestelle erstellt, nach-
dem der Boden an der Tragerbasis je nach Typologie der Instal-
lation gebohrt wurde.

Kundenseitig ist ein entsprechend dimensionierter und fiir des-
sen Reinigung leicht zuganglicher Ablaufschacht vorzusehen.
Q ACHTUNG: Vor Aushebung des Schachts sind bei den
ortlichen Behorden die fiir den Abfluss von chemisch
belasteten Wassern geltenden Richtlinien einzusehen.

Bei einer Innenaufstellung sollte unter der Auflagefidiche des
Whirlpools ein Dréinagesystem angelegt werden, das mit dem
Hauptablaufverbunden ist, am letzteren ist auch der Anschluss-
stutzen, der sicham Unterteil befindet, anzuschlieBen (2’3, De-
tail B3). Dies ist wegen des grol3en Wasserinhalts des Spa-Pools
eine lohnende VorsichtsmalBnahme fiir den Fall des versehentli-
chen Uberschwappens des Wassers (siehe auch &8, Detail 5).

A

Bei einer Aufstellung im Freien, kann man mit einem
Bohrgerdt am Unterteil einige Drénagebohrungen ausfiih-
ren, dadurch kénnen durch Kondensat entstandene Was-
serreste ablaufen.
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B FUr das regelmallige Entleeren des Spa-Pools kann:

- eine Rohrleitung an das Ablaufventil angeschlossen werden, in-
dem zuvor die Verschlusskappe abgenommen und der Anschluss
mit Dichtungen aufgeschraubt wird (mitgeliefert, & 3, Detail B).
ANM.: Zum Offnen des Ventils die Ringmutter im Gegenuhrzeigersinn
drehen und herausziehen. Soll der Spa-Pools bleibend an den Ablauf-
schacht angeschlossen werden, empfiehlt es sich ein Ventil vorzuschal-
ten, so dass das werkseitig montierte Ventil umgangen wird.

- eine Rohrleitung mit dem T-Anschlussstlick verbinden, nach-
dem zuvor die Verschlusskappe abgenommen wurde (& 3,
Detail B1). In diesem Fall muss bindend ein Schieber nachge-
schaltet werden; mit diesem Anschluss kann die Entleerungszeit
verkilirzt werden.

- andernfalls das werkseitig montierte Ventil B umgehen und
das entsprechende Rohr an den Abfluss B1 anschlieBen (& 3,
Detail B2).

Anm.: Uber den Abfluss B1 kann die Wanne teilweise entleert
werden; der tiefere Teil der Wanne wird hingegen (iber das mit dem
Ventil B verbundene Rohr entleert.

B Abfluss und Uberlauf kénnen zusammen angeschlossen wer-
den, jedoch nach dem Schieber (der am Abflussrohr montiert
ist), weil der Uberlauf stets ge6ffnet sein muss.

B Zum Fiillen des Spa-Pools kann ein normaler Gartenschlauch
verwendet werden.
A Soll zum regelmidBigen Fiillen an das stadtische
Trinkwasserversorgungsnetz angeschlossen werden,
sind die Richtlinie EN1717 und die Umweltschutzvor-
schriften “AA”, “AB” oder “AD” zu befolgen. Fiir even-
tuelle diesbeziigliche Riickfragen wenden Sie sich
bitte an das zustandige Wasserwerk und/oder an lh-
ren Installateur.

Der Spa-Pool Unique kann auf verschiedene Arten installiert
werden:

- aufgesetzt auf dem Fullboden oder auf einem eigens hierzu
vorbereiteten Untergrund (@’ 5).

- Halbeinbau, hierbei ist nur das Unterteil des Spa-Pools in den
Boden eingelassen, so dass die seitlichen Verkleidungen sicht-
bar bleiben (& 6). In diesem Fall sollten entfernbare Trittbret-
ter (aus Schiffssperrholz, 0.d.) angebracht werden, die nicht nur
das asthetische Erscheinungsbild der Installation aufwerten,
sondern auch den Ausbau der Paneele erleichtern. Die Mal3e
flir den Einbau im Fu3boden entsprechen den Mafen des Spa-
Poolbodens (& 1).

- Einbau, wobei der Wannenrand (€ 7 Detail A) oder das Ab-
schlussprofil unter dem Rand (& 7 Detail A1) blndig in den
FuBboden eingelassen ist.

(& 8) diesem Fall ist unter dem Boden der Wanne ein Unter-
grund aus Beton und Stahltragern vorzusehen (Detail 1).
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Es ist sicherzustellen, dass alle unter der Wanne verlaufen-
den Rohrleitungen und elektromechanischen Komponenten
zuganglich sind, indem zum Beispiel ein ausreichend dimen-
sionierter Kanal (ca. 80 cm) an der Auf3enlinie angelegt wird,
damit alle elektrischen und hydraulischen Anschliisse erstellt
und samtliche Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden kénnen
(Detail 2). Dieser Kanal kann durch entfernbare Trittbretter ab-
gedeckt werden (Detail 3), die ihrerseits auf entsprechenden Ab-
stiitzungen lagern (Detail 4).

Ferner ist ein System flir das Ableiten von eventuellem Stau-
wasser vorzusehen (Detail 5).

A Eine langere intensive Sonneneinstrahlung kann das
Material der Whirlpoolschale schadigen, da eswarme-
absorbierend ist (besonders die dunklen Farben).
Wenn er nicht benutzt wird, den Whirlpool nicht der
Sonne aussetzen, es muss immer eine geeignete Ab-
deckung vorhanden sein (Warmeschutzabdeckung,
Pavillon, usw.).
Schaden, die durch das Nichtbeachten dieser Hinwei-
se entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

B Es muss auf jeden Fall ein fir das Gewicht des Spa-Pools aus-
reichender Untergrund vorbereitet werden, hierzu die oben ab-
gefiihrte Tabelle “Gewichte” konsultieren.

B Wird in einem Innenraum installiert, ist darauf zu achten,
dass die Wasserverdampfung des Spa-Pools (hauptsachlich bei
hohen Temperaturen) zu einem sehr hohen Feuchtigkeitsgrad
fihren kann. Die natlirliche Belliftung oder Zwangsbeliftung
erhoht nicht nur das persdnliche Wohlbefinden, sondern ver-
hindert weitgehend auch Feuchtigkeitsschaden.

Jacuzzi Europe haftet nicht fiir eventuelle Schdden, die infolge hoher
Feuchtigkeit oder Uberlaufens von Wasser entstehen kénnen. Fiir die
Installation in Innenrdumen ist eine Fachkraft zu konsultieren.

B Was die Eignung der elektrischen Anlage und der Anschllsse
betrifft, das Installationshandbuch konsultieren (siehe Kapitel
“Elektrische Sicherheit”).

M Die elektrische Versorgung sollte mit einer einzelnen einpha-
sigen Leitung, wie in € 1 und 4, Detail A gezeigt, erfolgen.

B Der Installateur muss auf jeden Fall geschiitzte Kabel mit aus-
reichendem Querschnitt verwenden, deren Merkmale nicht un-
tern dem Typ H 05 VV-F sein sollen.

Anm.: Die Leitungsquerschnitte miissen der Stromaufnah-
me der Anlage entsprechen, sowie den Verlauf der Kabel
und die Entfernungen, die gewadhlten Schutzeinrichtungen
und die im Installationsland des Spa-Pools giiltigen spezi-
fischen Richtlinien fiir fest installierte elektrische Anlagen
beriicksichtigen.

Die Klemmleiste des Abzweigkastens ist fiir die Aufnahme
von Kabelquerschnitten bis max. 6 mm? ausgelegt.

B Um den von den Normen vorgesehenen Schutzgrad gegen
Wasserspritzer zu gewahrleisten und den Anschluss an das
Stromnetz zu vereinfachen, ist am elektronischen Schaltkasten
eine Kabelklemme M25 x 1,5 mm montiert.



Anm.: bei Modellen mit Audio-Anlage erfolgt der Anschluss des
Gebdude-Zukabels am Abzweigkasten.

B Der Installateur hat die vorstehenden Vorschriften einzuhal-
ten und wasserdichte Verbindungen an den Anschlussstel-
len zu verwenden. Zudem hat er die im Installationsland des
Spa-Pools geltenden Richtlinien zu befolgen.

Diese Vorschrift ist strikt zu beachten, jede andere Vorge-
hensart ist verboten.

Elektrische Sicherheit

Die Spa-Pools Jacuzzi® sind sichere Geréte, die unter Einhaltung
der Richtlinien EN 60335.2.60, EN 61000 und EN 55014 herge-
stellt und zur Gewahrleistung der Sicherheit des Benutzers einer
Abnahmeprifung unterzogen werden.

M Die Installation darf nur von qualifizierten und fiir die Installa-
tion befugten Fachkréften unter Einhaltung der geltenden nati-
onalen Richtlinien vorgenommen werden.
A Der Installateur hat die geeigneten Materialien zu
wahlen, die Arbeiten mit gréBter Sorgfalt auszufiih-
ren, die Anlage, an welche das Gerat angeschlossen
wird, auf ihre Effizienz und die Funktionstiichtigkeit
des Geridtes selbst zur Gewadhrleistung der Betriebs-
sicherheit bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten zu
liberpriifen.

B Die Spa-Pools Jacuzzi® zdhlen zu den Geraten der Klasse “1”

und sind aus diesem Grund bleibend und ohne Zwischenver-

bindungen an das Stromnetz und an die Erdungsanlage anzu-

schlie3en.

A Die elektrische Anlage des Gebdudes ist mit einem
Fehlerstromschutzschalters (0,03 A) und einem effi-

zienten Schutzstromkreis (Erde) auszustatten.

Die einwandfreie Funktion des Fehlerstromschutz-

schalters kann durch Driicken der Taste TEST liber-

priift werden (der Schalter muss ausrasten).

Die Teile, in denen sich elektrische Bauteile befinden,
ausgenommen sind die Vorrichtungen der Fernbe-
dienung, miissen so angebracht oder befestigt sein,
dass sie nicht in die Wanne fallen kénnen.

Bauteile und Gerate unter Spannung diirfen nicht fiir
diejenigen, die sich im Whirlpool befinden, zugan-
glich sein.

B Fur den Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist ein allpo-
liger Trennschalter (& 4) in einem Bereich zu installieren, der
den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht und fiir den
Benutzer des Spa-Pools nicht zugdnglich ist.

Diese Vorschrift ist strikt zu beachten, jede andere Vorge-
hensart ist verboten.
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B Die Kontakte des genannten allpoligen Schalters miissen eine
Offnung von mindestens 3 mm und die im Kap“Technische Merk-
male” angefiihrten Spannungs- und Stromwerte aufweisen.

H Die Installation von elektrischen Einrichtungen und Geraten
(Steckdosen, Schalter, usw.) in der Nahe des Spa-Pools hat unter
Einhaltung der im Installationsland geltenden gesetzlichen Vor-
schriften zu erfolgen.

B Fir die von den einschldgigen nationalen Richtlinien vorge-
sehene Erdung hat der Installateur die hierfiir unter dem elek-
tronischen Schalkasten (€ 4) montierte und mit dem Symbol
& gekennzeichnete Klemme (Richtlinie EN 60335.2.60) zu ver-
wenden. Insbesondere sind alle metallischen um den Whirlpool
befindlichen Massen, zum Beispiel Wasserrohre, Gasrohre, even-
tuelle umlaufende Laufstege aus Metall, usw., zu erden.



Es responsabilidad del instalador/propietario comprobar
las disposiciones locales especificas antes de la instalacion
y ajustarse a ellas. Jacuzzi Europe S.p.A. no ofrece garantia
alguna al respecto ni se responsabiliza de la conformidad de
la instalacion efectuada.

Caracteristicas técnicas

La minipiscina Unique (& 1; & 2) necesita de una cantidad de
agua de aproximadamente 750 litros en total. La alimentacién
eléctrica es monofasica (220/240 V) y todos los drganos
electromecanicos y las tuberias quedan contenidos dentro del
perimetro. Dispone de 1 bomba de dos velocidades de 2 Hp.
Las bocas de hidromasaje son 28, mientras que los chorros de
aire (blower o compresor de aire, opcional) son 10.
Unique esta equipada con un filtro de cartucho que garantiza una
optima filtracién del agua (superficie filtrante: 9,3 m?).

La minipiscina Unique, ademas, esta disponible con paneles
perimetrales de los siguientes tipos:

- paneles con acabado wengé
(solo para instalaciones en interiores)

- paneles con acabado teca
(tanto para instalaciones en interiores como en exteriores)

- paneles personalizables, sobre los que es posible aplicar
revestimientos de algunos milimetros de espesor (piel, tejido, etc.).
En caso de que se considere aplicar revestimientos con un espesor
superior (mosaico, azulejos, etc.), es posible lijar parcialmente el panel en
bruto (que tiene un espesor de unos 15 mm) para que el revestimiento
quede alineado con los perfiles angulares (& 2,det.D).

Consumo maximo de la instalacion

Alimentacion Consumo total calentador Blower Sistema Audio

(monofasica) eléctrico + hidromasaje (opcional) (opcional)

Volt Hertzios| Amperios kw kw kw
220-240~ | 50 17 (k) 3,7 (j) 0,7 (j) 0,3(j)

(k): a 230 V (monofasico) - (j): potencia consumida (mdx. 4,7 kW)

La instalacién eléctrica que alimenta la minipiscina debe tener
obligatoriamente un tamano adecuado para el consumo
maximo (como se indica en el cuadro). En caso de no disponer
de suficiente energia eléctrica, es posible activar un limitador
electrénico de consumo.

- consumo alternativo: 3.6 kW (accionando la bomba de
hidromasaje, el calentador eléctrico se apaga).

Pesos

Peso neto

volumen de agua

ndm. maximo

de personas

peso max. total

kg

litros

ne

kg

~240

~750

2-3

~ 1230
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drea ocupada area de apoyo carga media carga concentrada
sobre area ocupada sobre area
de apoyo
m? m? kg/m? kg/m?
~ 2,85 ~2,30 ~432 ~535

Seguridad durante su utilizacion

B Elequipo,sihasidoinstalado porpersonal cualificado conforme
a las disposiciones contenidas en el manual de instalacién, no
presenta riesgos para el usuario. Sin embargo, la seguridad
también depende de un uso adecuado, segun lo previsto en
este manual; el usuario debe pedir al personal cualificado que
efectle las operaciones descritas en el manual de instalacién.

W Es importante asegurarse de que el personal encargado de la
instalacion o de la gestién del equipo esté cualificado segun las
disposiciones legales en vigor en el pais en el que se lleva a cabo
la instalacion.

M Para eventuales operaciones de mantenimiento extraordinario

y/o reparaciones, se recomienda dirigirse a los Centros
Autorizados y utilizar sélo repuestos originales.

Preparaciones previas a la instalacion

B Unique necesita las siguientes conexiones hidraulicas
(predispuestas como se muestra en &1 y 3):

- By posible B1: desagie de la minipiscina
NOTA: /a conexidn "B1" permite reducir el tiempo de vaciado de la
minipiscina.

- C: conexion del rebosadero, se realiza en el lado del usuario,
tras haber perforado el fondo de la base de soporte, en funcién
del tipo de instalacién.

El cliente debe encargarse de preparar un colector de desaglie,

de medidas adecuadas e inspeccionable para su limpieza.

A ATENCION: antes de preparar el colector de desagiie,
consulte con las autoridades locales para conocer

las normas que rigen el desagiie de aguas tratadas

quimicamente.

Sila instalacion se realiza en interiores, se recomienda
montar bajo la zona de apoyo de la minipiscina un sistema
de drenaje conectado al desaglie general, conectando a
este Ultimo también el empalme de la base (3, det.B3).
Dado el importante contenido de agua de la minipiscina,
esta es una precaucion util en caso de pérdidas accidentales
de agua (consulte también '8, det. 5).

A

Si la instalacion se realiza en exteriores, se pueden re-
alizar algunos orificios de drenaje en la base, mediante
un taladro, para evacuar el agua que haya podido quedar
estancada debido a la condensacion.



B Para los vaciados periédicos de la minipiscina, es posible:

- conectar un tubo a la vélvula de desaglie, quitando primero
el tapon de cierre y enroscando el empalme con junta (se
suministran, & 3, det. B).

NOTA: para abrir la vdlvula, se debe girar el anillo en sentido
contrario al de las agujas del reloj y tirar de él; en caso de que decida
conectar de manera fija la minipiscina al colector de desagiie, se
aconseja instalar una vdlvula aguas abajo, evitando la vdlvula
montada de fdbrica.

- conectar un tubo al empalme en "T", quitando primero el tapén
de cierre (€ 3, det. B1). En este caso, es fundamental instalar
aguas abajo una vélvula de compuerta. Esta conexién sirve para
reducir los tiempos de vaciado.

- como alternativa, evitar la valvula B montada en fabrica y
conectar el tubo correspondiente al desagiie B1 (& 3, det. B2).

NOTA: el desaglie B1 permite vaciar parcialmente la minipiscina;
el vaciado de la zona mds baja se realiza por medio del tubo
conectado a la vdlvula B.

B Es posible conectar juntos el desagle y el rebosadero, pero
después de la valvula de compuerta (montada en el tubo de
desaguie), dado que el rebosadero debe estar siempre abierto.

B Para llenar la minipiscina puede utilizarse la manguera que se
usa normalmente para regar el jardin.
A Si se decide realizar una conexion a la red publica de
agua potable para efectuar los llenados periédicos,
esta conexion debera efectuarse respetando la norma
EN1717, aplicando las modalidades de proteccion
anti-contaminaciéon “AA’, “AB” o “AD". Para posibles
aclaraciones, se aconseja dirigirse a la empresa
abastecedora del agua o a un fontanero de confianza.

La minipiscina Unique puede instalarse de distintas formas:

-apoyada en el suelo, o sobre una base preparada especificamente

(& 5).

- semi-empotrada, de manera que solo la base de la minipiscina
quede empotrada, por lo que quedan libres los paneles laterales
de cobertura(€Z 6). En este caso, es oportuno preparar unas
plataformas moviles (en contrachapado para aplicaciones
marinas, etc.) que, ademas de completar estéticamente la
instalacion, permitan facilitar la remocién de los paneles. Las
medidas para empotrar en el suelo se obtienen de las medidas
de la base de la minipiscina (& 1).

- empotrada, con el borde de la minipiscina (& 7 det. A) o el

perfil de acabado bajo el borde (& 7 det. A1) aras de suelo.
(& 8) Se debe realizar una base de soporte bajo el fondo de la

minipiscina (en hormigon, vigas en doble T de acero (det. 1).

Se debe asegurar el acceso a las tuberias y a todos los 6rganos
electromecanicos presentes bajo la minipiscina, por ejemplo
realizando un pasillo alrededor del perimetro exterior, con una
amplitud suficiente (80 cm aproximadamente) para efectuar
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todas las conexiones eléctricas e hidraulicas y para permitir
eventuales operaciones de mantenimiento (det. 2) Dicho pasillo
se podra cerrar con unas plataformas méviles (det. 3), sostenidas
por adecuados apoyos (det. 4).

Cabe también prever el drenaje de eventuales estancaciones
de agua (det. 5).
A Una exposicion prolongada al sol podria dafar el ma-

terial que compone el casco de la minipiscina, dada

su capacidad de absorber el calor (especialmente los
colores oscuros). Cuando no utilice la minipiscina, no
la deje expuesta al sol sin una proteccion adecuada
(cubierta térmica, gazebo, etc.). Los posibles daiios
debidos al incumplimiento de estas advertencias no
estan cubiertos por la garantia.

M En todo caso, se debera realizar una base de soporte adecuada
para la carga de la minipiscina, teniendo en cuenta el cuadro
“Pesos” ofrecido arriba.

B En caso de instalacion en interiores, es necesario tener en cuenta
que la evaporaciéon del agua de la minipiscina (sobre todo con
altas temperaturas) puede causar niveles de humedad muy altos.
La ventilacion, natural o forzada, contribuye a mantener el confort
personal y a reducir los daios al edificio causados por la humedad.
Jacuzzi Europe rehusa cualquier responsabilidad por eventuales
danos causados por la excesiva humedad o por desbordamientos
de agua. Consulte con un especialista para instalar la minipiscina
en interiores.

B En cuanto a la adecuacién de la instalacion eléctrica y de las
conexiones, se debe consultar el manual de instalacidon (vea el
capitulo “Seguridad Eléctrica”).

B Se recomienda preparar la alimentacién eléctrica con linea
monofasica Unica, como se indicaen & & 1y 4, det. A.

B En cualquier caso, elinstalador deberd utilizar cables de seccién
adecuada protegidos adecuadamente, con caracteristicas no
inferiores a las del tipo H 05 VV-F.

Nota: las secciones de los conductores deberan tener
siempre en cuenta no sélo el consumo de la instalacion,
sino también el recorrido de los cables y las distancias, los
sistemas de proteccion elegidos y las normas especificas
para las instalaciones eléctricas fijas vigentes en el pais en el
que se instala la minipiscina.

La bornera de la caja de derivacion esta predispuesta para
cables de seccion de hasta 6 mm?,

B Para garantizar el grado de proteccion contra los chorros de
agua previsto por las normas, y para facilitar la conexién con la
red eléctrica, en la caja eléctrica, se ha montado un prensacables
M25x 1,5 mm.

NOTA: en los modelos equipados con instalacién de audio, la
conexion del cable de alimentacién proveniente del inmueble se
realiza en la caja de derivacion.

B El instalador debera cumplir dichas disposiciones, ademas
de utilizar empalmes herméticos en los puntos de unién, y



debera garantizar el cumplimiento de las normas especificas
para instalaciones vigentes en el pais en el que se instale la
minipiscina.

Es obligatorio respetar esta prescripcion. Queda prohibido
cualquier otro procedimiento.

Seguridad eléctrica

Las minipiscinas Jacuzzi® son equipos seguros, fabricados segun
las normas EN 60335.2.60, EN 61000 y EN 55014 y ensayadas
durante la produccién para garantizar la seguridad del usuario.

B La instalacion debe ser realizada por personal cualificado,
el cual debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones
nacionales vigentes y estar facultado para realizar la instalacion.

Es responsabilidad del instalador la seleccion de los
materiales segtin el uso al que seran destinados, la
ejecucion correcta de los trabajos, la comprobacion
del estado de la instalacion a la que se conecta el
aparato y su idoneidad para garantizar la seguridad
de uso durante las operaciones de mantenimiento y
de inspeccion de la instalacion.

B Las minipiscinas Jacuzzi® son aparatos de clase “1” por lo
que se deben conectar de manera permanente, sin conexiones
intermedias, con la red eléctrica y con la instalacién de
proteccién (instalacion de tierra).

La instalacion eléctrica del edificio debe tener
interruptor diferencial de 0,03 A y un circuito de
proteccion (tierra) eficiente.

Compruebe el buen funcionamiento del interruptor
diferencial pulsando el boton de prueba (TEST) que
debe dispararse.

Las partes que contienen componentes eléctricos,
excepto los dispositivos de control remoto, deben
colocarse o fijarse de manera que no puedan caer
dentro de la baiiera.

Los componentes y aparatos bajo tensién deben
estar fuera del alcance de quien esta sumergido en la
minipiscina.

B Para la conexion a la red eléctrica es necesario instalar un
interruptor de corte omnipolar (& a), que debe colocarse en
una zona que respete las prescripciones de seguridad y siempre
fuera del alcance de quienes estan utilizando la minipiscina.

Es obligatorio respetar esta prescripcion. Queda prohibido
cualquier otro procedimiento.

B Dicho interruptor omnipolar debera garantizar una apertura
de los contactos de al menos 3 mm y deberd ser adecuado para
la tensién y la corriente especificadas en el cap. "Caracteristicas
técnicas".
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B La instalacion de dispositivos eléctricos y de aparatos (tomas
de corriente, interruptores, etc.) cerca de la minipiscina debe ser
conforme las disposiciones de ley y las normas vigentes en el
pais en el que se instala la minipiscina.

B Para la conexién equipotencial prevista por las normas
nacionales especificas, el instalador debera utilizar el borne
previsto (normas EN 60335.2.60) bajo la caja eléctrica (& 4),
y marcado con el simbolo V. En particular, se deberd realizar la
equipotencialidad de todas las masas metdlicas alrededor de
la minipiscina, por ejemplo tuberias del agua, del gas, posibles
tarimas metdlicas del perimetro, etc.



OTBeTCTBEHHOCTbIO MOHTaXXHVKa/BnapenbLa ABAAETCA Npo-
BepKa 1 cobniogeHne cneynduryecknx MecTHbIX HOpM nepep
ycraHoBKol. KomnaHua Jacuzzi Europe S.p.A. He npepocTaB-
nAeT rapaHTUN B JaHHOM OTHOLLEHNM N He HECET OTBETCTBEH-
HOCTb B OTHOLLEHUW COOTBETCTBISA BbINO/IHEHHOI YCTaHOBKU.

TexHnuyeckne XapPaKTepucTnkmn

3aHUMaemas ornopHas nnowaab | cpeaHAs Harpyska | KOHLiEHTp.Harpyska
nnowaab Ha 3aHATYI0 Ha OMopHYIo
nnowagb nnowagb
M2 M2 Kr/ m? Kr/ m?
~2.85 ~2.30 ~432 ~535

be3sonacHoCTb npu ncnosibsoBaHnn

Spa Unique (& 1; &€ 2) TpebyeT npnbnnsutensHo 750 NUTPoB
Bopbl. [MnTaHne asnaetca ogHodasHbim (220/240 B), n Bce anek-
TPOMeXaHUYeCKme opraHbl U TPyObl cofiepKaTcsA BHYTPY NepriMe-
Tpa. Pacnonaraet 1 4BYXCKOPOCTHbIM HACOCOM Ha 2 JIOL.CUSIbI.

Konmuectso rugpomaccaxHbix pOPCYHOK - 28, B TO BPeMs Kak Ko-
nryecTso GOPCYHOK BO3ayxXa (HaamyB Ui KoMMpeccop Bo3ayxa) - 10.
Unique ocHalleH NaTPOHHbIM GpUABTPOM, KOTOPbIV FAPaHTMPYyeT
oNTUMAasbHY GUNLTPaLMIO BOAb! (GUNbTPYOLLas NOBEPXHOCTD:
9.3 M?).

Spa Unique Takxe MMeeTcs B Hanmunm C nepumeTpanbHbIMU na-
HenAMY, CNiefyoLWnX TUMONOTUNIA:

- naHenu ¢ omoesikoU seHee
(TonbKo ANA BHYTPEHHEN YCTaHOBKM).

- naHesu ¢ omoesikol mukK
(KaK gna BHyTpeHHeN, Tak U ANA BHELLHEN YCTaHOBKM).

- NepcoHanusupyemole naxesiu, Ha KOTOpPble MOryT HaHOCUTbCA
oTAeNIoYHble MaTepualbl TOJ'ILLWIHOVI B HECKOJIbKO MUNNMMETPOB
(KoXa, TKaHb 1 T.4.).

B cnyuae Heo6xoaVMOCTV HaHECEHUA OTAENKU OOMbLUEN TONLMHBI
(Mo3auKa, NNTKA 1 T.4,) MOXHO YacTUYHO dpe3epoBaTh NMaHesb 6e3
OTAENKY (MMEIOLLYO TONLLMHY NPUOAM3NTENBHO 15 MM) Takim obpa-
30M, YTO6bI OTAENKa 6blnia BbIPOBHEHa ¢ yronkamt (& 2, ger. D).

MakcumanbHoe n0'rpe6ne|-||ne YCTaHOBKU

Mutanue Ob6uee notpedbneHne Hapnys Cnctema aygno
(ogHodasHoe) 3NeKTPOHarpeBaTenb + rMapomMaccax (onuwmn) (onuyus)
Bonbt lepy Amnep kw kw kw

220-240~ | 50 17 (k) 3,7 (j) 0,7 (j) 0,3 (j)

(k): npu 230 B (00HOasH.) - (j): nompebrsgemas MOUJHOCMb (Makc. 4.7 kBm)

dnekTpuyecKas cuctema, obecrneunBaioLLas NUTaHKE spa, JOJIXK-
Ha 6bITb 06M3aTeNIbHO COpa3MepeHa AN MakCMMasibHOMO Mo-
TpebneHua (coenacHo mabnuye). B cnyuae otcytcTBUA AoCTa-
TOUHOIO KOMMYECTBA 3MIEKTPOIHEPTUN, MOXKHO aKTUBUPOBATb
3NEKTPOHHBIN OrpaHnunTENb NOTPebneHns.

- anbTepHaTBHOE NnoTpebneHue: 3.6 KBT (nodk/ouas eudpomac-

CaXxHbIl HAcoc, SJ/IeKmpoHaezpesamelsib OmKJIIo4Yaemcs).

Maccbi

BeC HETTO

06bEM BOAbI

Ne makc.yenoBek

06w MaKc.sec

Kr

NATPbI

N2

Kr

~240

~750

2-3

~ 1230

M Cuctema, npn yCtaHOBKe KBaJ'IVI(I)VILWIpOBaHHbIM nepcoHanom
nnpun COGJ‘HOAGHVII/I NONOXKEHUN, I'IpVIBeAéHHbIX B npunnaraemom
PyKoBOACTBE MO YCTaHOBKE, HE NpeACcTaBAAEeT PUCKOB ANA Nojb-
3oBartena. OgHako, 6e30MacHOCTb TaKXe CBsi3aHa C COOTBET-
CTByOWWMM MUCNONb30BaHMeEM, COrjlacHO NOJSIOXKEHNN COOTBET-
CTBYHOLLEro PyKOBOACTBA, B TO BPEMA KaK NONIb30BaTe/1b AO/TXKEH
nopy4yarb KBaﬂVId)I/ILl,I/IpOBaHHOMy nepcoHany onepaynn, onn-
CaHHble B PyKOBOACTBE MO YCTAaHOBKE.

H BaxxHO y6euTbcA, UTO NepCcoHar, OCyLLeCTBAAL A YyCTaHOB-
Ky WK ynpaBfieHre CMCTEMOMN, AIBMAETCA KBaNMULMPOBAHHbIM
B OTHOLWIEHNN OeNCTBYIOLMX MOMOXEHM 3aKoHa CTpaHbl yCTa-
HOBKU 060pyaoBaHusl.

H [1ns Heo6X0AMMOro BHEOUEPEAHOTO TEXHUYECKOTO 06CYKM-
BaHWS U/ PEMOHTHbIX PaboT pekomeHayeTcs obpalaTbcs B
aBTOPV30BaHHbIE LIEHTPbI U UCMOMIb30BaTb TOSIbKO OPUrMHab-
Hbl€ 3aMacHble YacTu.

npenpacnonomeu nAa gnAa yctaHoBKU

B Unique TpebyeT cneayolmx rMapaBanyeckmx CoequHeHni
(NpenycMOTpeHHbIX COrnacHo Z 1n 3):

- B 1 Bo3moxHoe B1: cnms spa.
MPUMEMAHMUE: coeduHeHue "B1” no3gosisem CHU3UMb 8pems
€71u8a 8aHHOU.

- C: coegunHeHune nepenonHeHns; ocylecTBnAeTca 'y I'IOTp66I/ITe-
NA, npn npeaBapuUTesibHOM CBepeHnn aHKLa ONMOPHOro OCHO-
BaHWA, B 3aBUCMOCTU OT TUNONOTIMA YCTaHOBKW.

KnvueHToM fonxeH 6bITb NPeaycMOTPEH CNIMBHOW Konogel, Co-
OTBETCTBYIOLLMX Pa3MePOB C BO3MOXKHOCTbIO ero KOHTPOsA Ans
OUNCTKMN.

A BHUMAHMUE: lNepep, npeppacnonoxeHnem cinBHOro
Konopjua CBAXUTECb € MeCTHbIMMN BIaCTAMWN B OTHO-
LWeHUV NpaBuJ, Pperynupyowmx cans Xummnyecku o6-
pa6oTaHHOI BOAbI.

Ecnu yctaHOBKa ocyulecTBAAeTCA BHYTPU, pekoMeHdy-
emca npedycmMmompems nod onopHoU 30HoU spa cucmemy
OpeHaxa, N0OCOeOUHEHHYIO K 2/1d8HOMY C/1UBY, NOOCOeOU-
HAA K HeMy Mak>xe CoeOUHeHue, uMetoujeecs Ha OCHO8aHUU
(&2 3, AeT. B3). B c843u co 3HayumesnbHbIM KOJIUHECMBOM
800bl 8 spd, 3Mo A8/5emcs nose3Hol mepol npedocmo-
POXHOCMU 8 C/ly4de CIy4aliHo20 8blIUBAHUS 800bl (MAK-
xecm. & 8, per.5).

A
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Ecnu ycTaHOBKa OCYLLeCTBAAETCA CHapy»Xu, MOXHO
c0eslamb 8 OCHOBAHUU NpU NOMOWU Opesiu HecKOJIbKO
C/IUBHbIX omeepcmuli 0719 C/IUBA B803MOXHbIX 3dCmoes
800bl, 8bI38AHHbIX KOHOEHCAMOM.

A

H 1117 neproanyecknx CirBOB Spa MOXHO:

- NOACOEAUHNTD TPYOY K CAIMBHOMY KilamaHy, CHauyana CHuUMas
NPOOKy M 3aBUHYMBAsA COELMHEHME C COOTBETCTBYIOLLEN MPO-
Knagkon (NpegocTtaBnsemble, & 3, per.B).

MPUMEYAHMUE: [519 omKpsimus KA1anaHa nogepHyme Kpyasyto
2aliky npomug Yyacogoli cmpesiku U HamAHYymb eé; npu Heobxoou-
MOCMU N0OCoedUHeHUsA hUKCUPOBAHHbIM 06PA30M SpPa K CJIUBHO-
My KOJ100Uy, pekoMeHOyemcs ycmaHo8UmMe KAanaH CHU3y, obe-
cnequgas 6alinac KanaHa, MOHMUPOBAHHO20 HA 3a8o0e.

- noAcoeauHNUTb TPyby K T-06pa3HOMYy COefVMHEHMIO, CHUMas
npooKy (& 3, AeT. B1). B naHHOM ciyyae o6A3aTefibHO yCTaHo-
BUTb CHW3Y WMOEpPHDbI 3aTBOP; AaHHOE COeflMHEHWe ABAAETCA
MONIE3HBIM L1171 CHUXKEHUA BPEMEHU CINBA.

- B kauecTBe anbTepHaTUBbI, 0becneunTb Galnac KnanaHa B,
MOHTVMPOBAHHOIO Ha 3aBofe, U MOACOEANHUTb COOTBETCTBYIO-
wyio Tpy6y K cnusy B1 (& 3, pet. B2).

MPUMEYAHME: crius B1 no3gosisem 4acmuy4yHo C/IUMb 8AHHY;
€/1u8 camoll HU3KoU 30Hbl OCyUjecmasiaemcsa NoCpeocmeom mpy-
661, N0OcoeOUHEHHOU K K1anaHy B.

B MoXHO NofcoefnHNTDL Y3es CI1Ba U NePENOJSIHEHNSA, HO No-
cne wnbepHoro 3aTBopa (MOHTVPOBAHHOIO Ha CIMBHON TpYy-
6e), TaK Kak nepernosiHeHve OO/MKHO ObITb BCerga OTKPbITO.

B [1nA 3anofHeHUA Spa MOXHO MCMONb30BaTh LWMAHT AN no-
NVIBKU caga.
A B cnyuyae Heo6xo[MMOCTU ANA NEepUOANYECKOro 3a-
NOJIHEHNA NOACOeANHEHNA K FopoAcCKol BoAomnpo-
BOAHOI CeTU, faHHOe coeANHEeHEe [OKHO OCyLecT-
BNATbCA B COOTBETCTBUM ¢ Hopmatusom EN1717,
NPUHMManA Mepbl 3aLWUTbl NPOTUB 3arpA3HeHnAa “AA",
“AB” unun “AD". inAa Heo6XoANMbIX NOACHEHNIN 06pa-
WaTbcA K npegnpusTuio, o6ecneunBaioieMmy nogavy
BOAbI, /1Nn K CO6CTBEHHOMY cliecapio.

Spa Unique MOXET YyCTaHaBNMMBATbCA Pa3/IMYHbIMIA cnocobamu:

- YCTAHOBJIEHHON Ha MO WAY Ha CreLnanbHO NpeayCcMOTPEH-
Hoe ocHoBaHue (& 5).

-MONIyBCTPOEHHOMN, TakM 06pa3om, UToObl TONIbKO OCHOBaHMe
spa 6blno BCTPOEHO, a 6oKoBbIe NaHenn 6binn cBO6OAHBIMMI (&
6). B paHHOM criyyae Heo6xoaMMO NPeayCcMOTPETb CHUMaeMble
noactaBku (13 Mopckon daHepbl U T.4.), KOTOpble KpoMe 3CTe-
TUYECKOrO 3aBepLUIEHNA YCTaHOBKM, MO3BOMIAIOT CHUMATb MaHe-
nn Hanbornee ygo6HbIM 06pa3om. Pasmepbl BCTpaviBaHNsA B MO
MOXXHO MONYYNTb Ha OCHOBE Pa3MepPOB OCHOBaHUA spa (& 1).

- BCTPOEHHOI, C 60pTOM BaHHOM (& 7 geT.A) Unu OTAENOYHbIM
npodunem nog 6optom (& 7 pet.A1) Ha ypoBHe nona.
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(€' 8) Heo6x0[MMO BbIMOMHUTL OMOPHOE OCHOBaHWE NOA AHN-
LwemM BaHHOW (13 6eToHa, CTanbHbIX Npodunen, (aet.1).

[lonxeH ObITb 0becneyeH AocTyn K Tpyb6am 1 BCEM SNeKTPo-
MeXaHUYeCKUM opraHam, HaxoAAWMMCA MOA BaHHOW, Hanpu-
Mep, OCYyLIecTBNAA KOPWULOP BOKPYr BHELUHEro nepumeTpa,
[LOCTAaTOUHO O6LWNPHBIN (Mprbnn3utensHo 80 cm), ANs ocyLlecT-
BIIEHMSA BCEX INEKTPUYECKUX U TMAPABANYECKNX COQUHEHWI 1
BMeLLATeNbCTB TEXHNUYECKOro 0O6CNyXMBaHUA (AeT.2). TOT Ko-
PUAOP MOXET 3aKpblBaTbCA CHMUMAaEMbIMU MOACTaBKaMun (OeT.3),
noaaep’K1MBaembiMu creyranbHbiMu onopamm (aet.4).

Kpome Toro, gomkeH ObiTb NPeaycMOTPEH ApPeHaXK BO3MOX-
HbIX 3aCTOEB BOAbI (OeT.5).

A MpopomkuTenbHoe HaxoXAeHVie NoA BO34eNCTBMEM
CONHEYHbIX JIyYel MOXKeT NPUBECTU K NOBPeXKAeHMIo
maTepuana, U3 KOTOpPOro peanu3oBaHa OOGLIMBKa
spa, B CBA3U C €€ CNocoOGHOCTbIO NOMIOLWEeHNA Tenna
(B 0coO6eHHOCTN, TEMHbIE LiBeTa).
Korga spa He wmcnonb3yercs, He OCTaBAATb
eé nopg BO3AECTBUEM COJIHEYHbIX Jyyeil 6es
COOTBETCTBYIOLLEIA 3aWwmThl (TennosawmTHanA
KpOBNA, HaBeC U T.4.).
Ha BO3MOXHble nNoOBpeXAeHWsA, Bbi3BaHHble
HecoGnoaeHnem BAHHDbIX npepynpexaeHuii,
rapaHTus He pacnpocTpaHAeTCsA.

B B nio6om cnyyae, Heo6X04MMO BbINOMHNTL ONOPHOE OCHOBA-
HVe, COOTBETCTBYOLLee Harpyske spa, ¢ yuétom Tabnumupl “Mac-
cbl’, NPUBEAEHHON BbiLe.

B B cnyyae BHYTpeHHEl YCTaHOBKM, HEOOXO4MMO YUUTbIBATD,
YTO MCNapeHue BoAbl spa (B 6onbluell CTeNeHN, C MOBbILIEHHbIMY
Temnepatypamu) MOXeT NPUBECTM K OYEHb BbICOKM YPOBHAM
BNaXXHOCTWU. EcTecTBEHHaa unu NpuHyguTeNnbHaA BeHTUNALMA
Cnoco6CTBYET MHANBMAYANIbHON KOMPOPTHOCTY U YMEHbBLLEHWIO
NoBpPeXAeHWA NMOMeLLEeHNA, BbI3BAHHOMO BNIaXKHOCTbIO.

KomnaHus Jacuzzi Europe He Hecém omgemcmaeHHOCMb 3a yuiepo,
8bI38AHHbIU NOBbILEHHOU B1AXXHOCMbIO UNU 3amonseHuamu. O6-
pawameca K cneyuanucmy 0718 8HympeHHel yCmaHoBKU.

B Y70 KacaeTcsi COOTBETCTBUA NEKTPUYECKON CUCTEMBI U COe-
LVHeHUN, Heobxoarmo 06paLLaTbCA K PyKOBOACTBY MO YCTaHOB-
Ke (cM.rnaBy “InekTpuryeckan 6e3onacHocTb”).

B PexkomeHpyeTCcA MpeayCcMOTPETb 3MEKTPONUTaHWE C OOHOW
ofHoda3HOM NMHMEN, COrNAacHO & 1-4, neT. A.

H B nobom criyyae, MOHTaXKHVK AOMKEH UCMOSb30BaThb Kabenu
COOTBETCTBYIOLLErO CeveHus, 3alMILEHHbIE COOTBETCTBYIOLNM
06pa3om, MetoLne XapaKTeEPUCTMKM He MeHee Tuna H 05 VV-F.

MpumeuaHwue: Mpu BbiIGope ceueHNi NPOBOAHNKOB HEO6X0ANMO
yunTbIBaThb He TONIbKO NOTpebneHne ycTaHOBKW, HO 1 NPOKNaaKy
Kabeneli, pacctosiHus, BbiGpaHHbIe CMCTEMbI 3allyTbl U crieLy-
duueckne Hopmbl gns aneKkTpoobopygoBaHuA ¢ GUKCUPOBaH-
HOI NPOKNaAKoN, AeCTBYIOLME B CTPaHe YCTaHOBKU Spa.
KnemmHas Konogka OTBeTBUTENIbHOW KOPOGKU npepycmo-
TpeHa Ana NnpoKnaaKku Kabenem ceyeHnem o 6 mm2,



B [nA rapaHTUM Knacca 3awuTbl NPOTUB CTPYN BOAbl, Npeny-
CMOTPEHHOTO HOopMaTBaMu, U AnA obneryeHna coeiHeHUsA C
3M1eKTPUYECKO CEeTbIo, Ha SNEKTPUYECKON KOPOOKe OblT MOHTK-
poBaH KabenbHbIN 3axxum M25 x1.5 mm.

MPUMEYAHUE: 8 moOesisx, ocHaWéHHbIX ayouo cucmemod, coe-
OuHeHue Kabesia NUMAaxus, 8bIxo0saUe20 U3 30aHUs, 0CyujecmaJis-
emcs 8 omeemaumesibHOU KopoobKe.

B MoHTa)KHUK AOMKeH CobMoaaTh BbilleyKasaHHble MpaBuna, a
TaK)Ke Cnonb30BaThb repmMmeTuUHble GUTUHIM B TOYKaX coeau-
HEeHVA N rapaHTpoBaTb cobniopeHne cneundpuyecknx Hopm
AnA 060pyAoBaHNA, AEICTBYIOLLUX B CTPaHe YCTaHOBKU spa.
O6saA3aTenbHO coGniofeHne [aHHOTO MOJOXeHusA: niobas
Apyras npoueaypa 3anpeiyeHa.

3ﬂeKTpI/I‘-I9CKai| 6e3onacHoOCTb

Spa Jacuzzi® sBnaTca HagéXHbIM 060PYLOBaAHMEM, BbINOJSTHEH-
HbIM B cooTBeTCcTBUM ¢ Hopmamin EN 60335.2.60, EN 61000, EN
55014 »n ncnbITaHHBIM NPY MPOV3BOACTBE B LIENAX rapaHTumn
6e30MacHOCTM NOJIb30BaATENA.

B YcTaHOBKA AOMKHA OCYLECTBAATLCA KBAMPULMPOBAHHbIM
MepcoHasiom, KOTOpbIli JOMKEH rapaHTMpoBaTb cobntoaeHve
LAEeNCTBYIOWMX HALMOHASbHBIX MOSIOKEHWUI, @ TaKXe [JOMKeH
6bITb NPefHa3HaueH 4718 BbINOMHEHVA MOHTaKa.
A OTBETCTBEHHOCTbIO MOHTaXXHNKa ABNAETCA Bbli6op
MaTepuanoB B OTHOLIEHUN NPUMEHEHUNs, NpaBusib-
Hoe BbINosHeHne paboT, NpoBepKa COCTOAHUA yCTa-
HOBKM, K KOTOpOIi nogKioyaerca obopyaosaHue, n
ero NpuUrogHoCTb ANA rapaHTuM 6e30NacHOCTU 3KC-
nayaTauuy, COOTBETCTBYIOWIeil BMelUaTenbCcTBam
TeXHNYECKOro 06CnyKNBaHUA N BO3MOXXHOCTU Npo-
BepKU CUCTEMbl.

B Spa Jacuzzi® aBnATca obopyaosaHuem Knacca “1’, noatomy
LOJIXKHbI NOACOeANHATLCA Ha MOCTOAHHOW OCHOBE, 6e3 npome-
KYTOUHDbIX COeAMHEHUN, K 3NeKTPNUYECKON CeTU 1 3aLUTHOW
cucrteme (cmctema 3asemnenHus).
A dneKkTpuyeckas cucTeMa MNoOMelleHUs [OMKHa
6bITb 06ecnevyeHa AauddepeHUManbHbIM BbIKIIO-
yatenem 0.03 A 1 3¢pPeKTUBHON 3aLNTHON LieNblo
(sasemneHue).
MpoBeputb cooTBeTcTBYIOLEe (YHKLMOHMPOBa-
Hue anddepeHUManbHOro BbIKOYaTeNA NYTEM
Ha)XaTuAa ucnbitTatenbHon KHonku (TECT), koTopan
AOoMKHa cpaboTaTtb.

Yactn, copepKalime sneKTpuyeckme KOMMOHEHTbI,
32 UCKNIOYEHNEM YCTPOINCTB ANCTAaHLMOHHOIO yNpaB-
NeHNs, [OMKHbI MO3ULNOHNPOBATbCA U GUKCMpo-
BaTbCA TaKMM 06pa3om, UuTo6bl OHN He MOrAIN ynacTb
B BaHHY.

KoMnoHeHTbl 1 060pyfoBaHNe Mog HanpsKeHnem
He [OMKHbI 6bITb AOCTYMHbI ANA NNL, NOrPYKEHHbIX
B MUHMGacceiH.
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B [lna nopcoefuHeHMA K 3MeKTPUYECKON ceTu Heobxopu-
MO obecneunTb YCTaHOBKY BCEMOIOCHOTO BbIKOYaTENs-
pasbeauHuTens (& 4), pacnonaraemoro B 30He cobnofeHns
npasun 6e3onacHocTy, B NOOOM Cryyae, He JocAraemon Ans
nonb3oBaTenen, NCNOoMb3yOLKMX Spa.

O6sa3aTenbHO coGnlofeHne AAaHHOro MNOoJNoXKeHUA: Ntobas

Apyras npouepgypa 3anpelyeHa.

B BbiweykasaHHbI BCEMOMIOCHBIV BbIKMOUaTeNlb [OSKEH ra-
PaHTMPOBaTb Pa3MblKaHNE KOHTAKTOB, MO MEHbLLUEN Mepe, 3 MM,
M QO/MKEH COOTBETCTBOBATb HANPAXKEHMIO U TOKY, YKa3aHHbIM B
nap. “TexHnyeckre xapakTepucTmnkmn”.

Bl MoHTaX aneKTpUYecKmx yCTPONCTB 1 obopyaoBaHus (pose-
TOK, BblKtouaTenen v T.4.) PAAOM CO Spa [OJKeH COOTBETCTBO-
BaTb NMONOXKEHUAM 3aKOHa U HOPMaM CTpaHbl YCTaHOBKM Spa.

B B uenax obecneuyeHVs SKBUMOTEHLIMANBHOTO COEAVHEHUS,
NpPeayCcMOTPEHHOTO CreuGUUECKUMI HALVIOHAJIbHBIMY HOpMa-
MW, MOHTAXKHVIK [OJSIXKEH UCMOSb30BaTb CrieLnasibHbI 3aXK1m (Hop-
mbl EN 60335.2.60) rog 31eKTPOHHOM Kopo6koit (€ 4), 0603Ha-
YEHHbII CUMBONIOM ¥ B 0COBEHHOCTI, [OMKHA OCYLLEeCTBAATLCA
SKBUMNOTEHLMANIBHOCTb BCEX METAMINIMUECKX MACC, OKPYKaIoLLMX
MUHMBaCCENH, HaNpYMep, MMAPaBINYecKne, ra3oBble TPyObl, Me-
loLLMeCcs MeTaJIIMYecKne nepriMeTpasbHble MOACTAaBKA 1 T.4.



233231231

JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 027432

Direzione e Coordinamento

Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel +39 0434 859111. Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.it

Jacuzzi UK

Woodlands, Roydsdale Way, Euroway Trading Estate
Bradford, West Yorkshire - BD4 6SE

Tel 01274 475179 « Fax 01274 654762
www.jacuzzi.co.uk

sales@jacuzziuk.com

Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Humboldtstr. 30/323

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)
Tel. 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products

Tel. 0049 (0)711 933247-50 Telefax

www.jacuzzi.de

info-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

ZA Le Vert Galant 23 Av. de L'Eguillette

BP 70673 Saint Ouen LAuméne

95004 Cergy Pontoise (FRANCE)

Tél: +33 (0)1 34 40 12 60 « Fax: +33 (0)1 34 40 09 49

info@jacuzzifrance.com

Jacuzzi Bathroom Espana, SL

Sociedad unipersonal

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
C/Ausias Marc, 157-159

Graner, local 2

08013 Barcelona (Espania)

Tel (93) 238 5031 « Fax (93) 238 5032
www.jacuzzi.eu

spagna@jacuzzi.it

| dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto
di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right
to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter
toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind fiir Jacuzzi Europe nicht bindend. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
halten wir uns vor

Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho
de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligacion de preaviso o de sustitucion

MpuBeaeHHble [aHHble U XapakTepucTvku saensloTcs Ansa  dupmbl Jacuzzi Europe S.p.A.
Heobsa3aTenbHbIMU. DupMa ocTaBNAET 3a CO60i NPaBO BHECEHWSI BCEX TEX 3MEHEHUI, KoTopble 6yayT
npuaHaHbl He06X0ANMbIMK, 63 06513aTeNbCTBA NPeABaPUTENBHOMO YBEAOMIIEHNS UMK 3aMeHbI.

JACUZZI EUROPE S.p.A. - all rights reserved - OCTOBER 2009

Ce

take care and live
RECYCLE !



